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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba e igo Tecnico de la Edificacion.( BOE
nam. 74, Martes 28 marzo 2006)

Articulo 10. Exigencias basicas de seguridad estructural (SE).

1. EIl objetivo del requisito basico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el edificio tiene un
comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar
sometido durante su construccion y uso previsto.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, fabricaran, construirdn y mantendran de forma que
cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias basicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. Los Documentos Basicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en la edificacion», «DBSE-C
Cimientos», «DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fabrica» y «DB-SE-M Madera», especifican parametros objetivos y
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias bésicas y la superacién de los
niveles minimos de calidad propios del requisito basico de seguridad estructural.

4. Las estructuras de hormigon estan reguladas por la Instruccion de Hormigon Estructural vigente.

10.1 Exigencia bésica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la estabilidad seran las adecuadas para
que no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las
acciones e influencias previsibles durante las fases de construccion y usos previstos de los edificios, y que un
evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el
mantenimiento previsto.

10.2 Exigencia béasica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio serd conforme con el uso previsto del
edificio, de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad
de un comportamiento dindmico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalias inadmisibles.

lll.I. D.B. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (DB-SI)

El proyecto no modifica la situacion actual del edificio si bien se cumpliran las siguientes condiciones en cuanto a
la resistencia de los materiales que intervendran en la obra.
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Articulo 12. Exigencias basicas de seguridad de utilizac|On. (SR o 1000207 0-vEH, Liei 10/1958-CAB)

1. El objetivo del requisito basico «Seguridad de Utilizacioh-consisté"Sivsiiigi-sdimitac acentables el riesgo de que
los usuarios sufran dafios inmediatos durante el usd Previsio”de “ios Eaimcios; 'E6mo consecuencia de las
caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

1. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construirdn, mantendran y utilizaran de forma que se
cumplan las exigencias béasicas que se establecen en los apartados siguientes.

2. El Documento Basico «DB-SU Seguridad de Utilizacién» especifica pardmetros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias basicas y la superacion de los niveles minimos de calidad
propios del requisito basico de seguridad de utilizacion.

12.1 Exigencia basica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caidas: se limitara el riesgo de que los usuarios

sufran caidas, para lo cual los suelos seran adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se

dificulte la movilidad. Asimismo, se limitara el riesgo de caidas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y

rampas, facilitandose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.

12.2 Exigencia basica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento: se limitara el riesgo de

que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o0 méviles del edificio.

12.3 Exigencia béasica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se limitara el riesgo de que los

usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos.

12.4 Exigencia béasica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion inadecuada: se limitara el

riesgo de dafios a las personas como consecuencia de una iluminacién inadecuada en zonas de circulaciéon de los

edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.

12.5 Exigencia basica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupacion: se

limitara el riesgo causado por situaciones con alta ocupacion facilitando la circulacion de las personas y la

sectorizacion con elementos de proteccion y contencion en prevision del riesgo de aplastamiento.

12.6 Exigencia béasica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitara el riesgo de caidas que

puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depdsitos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el

acceso.

12.7 Exigencia béasica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento: se limitara el

riesgo causado por vehiculos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la sefializacidon y proteccion de

las zonas de circulacion rodada y de las personas.

12.8 Exigencia basica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la accion del rayo: se limitara el riesgo de

electrocucion y de incendio causado por la accion del rayo, mediante instalaciones adecuadas de proteccion contra el

rayo.

12.9 Exigencia basica SUA 9: Accesibilidad: Se facilitar4 el acceso y la utilizaciéon no discriminatoria, independiente

y segura de los edificios a las personas con discapacidad.

No se interviene en la situaciéon actual de las condiciones de utilizacién del edificio, tnicamente el nuevo
pavimento cumplira las condiciones de antideslizamiento.
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Articulo 13. Exigencias bésicas de salubridad (HS) «Higiene, salud |y protecciamdplmedioampientes.

1. EIl objetivo del requisito basico «Higiene, salud y protecciGpei072843825A00A33AA59861CF379EA24009cE adelante bajo el término
salubridad, consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones
normales de utilizacion, padezcan molestias o enfermedades, asi como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que
deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccion,
uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, mantendran y utilizaran de tal forma que se cumplan las
exigencias basicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Béasico «DB-HS Salubridad» especifica parametros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la
satisfaccion de las exigencias basicas y la superaciéon de los niveles minimos de calidad propios del requisito basico de
salubridad.

13.1 Exigencia basica HS 1: Proteccion frente a la humedad: se limitara el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o
humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones
atmosféricas, de escorrentias, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetracion o, en su caso
permitan su evacuacién sin produccién de dafios.

13.2 Exigencia basica HS 2: Recogida y evacuacion de residuos: los edificios dispondran de espacios y medios para extraer los
residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema publico de recogida de tal manera que se facilite la adecuada
separacion en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestion.

13.3 Exigencia basica HS 3: Calidad del aire interior.

1. Los edificios dispondran de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes
que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire
exterior y se garantice la extraccion y expulsion del aire viciado por los contaminantes.

2. Para limitar el riesgo de contaminacién del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas y patios, la
evacuacion de productos de combustion de las instalaciones térmicas se producira con caracter general por la cubierta del
edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, y de acuerdo con la reglamentacién especifica
sobre instalaciones térmicas.

13.4 Exigencia basica HS 4: Suministro de agua.

1. Los edificios dispondran de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el
consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteraciéon de las propiedades de
aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el
ahorro y el control del caudal del agua.

2. Los equipos de produccion de agua caliente dotados de sistemas de acumulacion y los puntos terminales de utilizacién tendran
unas caracteristicas tales que eviten el desarrollo de gérmenes patégenos.

13.5 Exigencia basica HS 5: Evacuacion de aguas: los edificios dispondran de medios adecuados para extraer las aguas
residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentias.

l1.V. D.B. PROTECCION FRENTE AL RUIDO (DB-HR)

La obra a realizar no influye en las caracteristicas del edifico frente al ruido.

I1.VI. D.B. AHORRO DE ENERGIA (DB-HE)

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cadigo Técnico de la Edificacion.( BOE num.
74,Martes 28 marzo 2006)

El &mbito de aplicacion del mencionado decreto segun el articulo 1.1 es:
a.- Edificios de nueva construccion.
b.- Modificaciones, reforma o rehabilitaciones de edificios existentes con una superficie Util superior a 1000 m2 donde

se renueve mas del 25% del total de sus cerramientos.

Al tener una superficie inferior a 1000 m2 no queda afectado por este documento, si bien y en referencia a la
limitacién de la demanda energética se adjunta el estudio realizado y justificacion del mismo.
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