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CAPiTULO 01 DEMOLICIONS DDCC1C3AFA340C624F2AC91F9653C1567F788BB6
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Segellat
(Ley 25/2008. R.D. 1000/2010-MEH. Llei 10/1998-CAB)
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m? Aixecat de paviment continu de PVC existent a I'interior de I'ed

Aixecat de paviment continu de PVC existent a l'interior de I'edifici, amb mitjans manuals, inclos p.p

de neteja i preparacié del suport per nou paviment amb recapte de material a peu d'obra i carrega so-
bre cami.

paviment 1 27,050 15,000 405,750

405,750 7,34
U Desmuntatge amb recuperacié del material de lluminaria interior
Desmuntatge amb recuperaci6 del material de lluminaria interior suspesa, amb mitjans manuals, in-

clos p.p. de bastimentada
lluminaria suspesa 9 9,000

9,000 4,96
m Demolicié de carener de coberta inclinada, ubicat a una altura d
Demolicié de carener de coberta inclinada, ubicat a una altura de fins a 20 m, amb mitjans manuals, i
carrega manual d'enderrocs sobre camid o contenidor, inclos p.p. de bastimentada.

4 10,300 41,200
1 17,100 17,100
58,300 1,56
m? Desmuntatge amb recuperacié del 50% de cobertura de teula cerami

Desmuntatge de cobertura de teula ceramica corba i elements de fixacid, col-locada amb morter a
menys de 20 m d'altura, en coberta inclinada a quatre aiglies amb un pendent mitja de el 25%; amb
mitjans manuals, inclos p.p. de bastimentada i recuperacié del 50% del material per a la seva poste-
rior ubicacio en altre emplagament, sent I'ordre d'execucié del procés invers al de la seva instal-la-
cio. Fins i tot p/p d'apilament, seleccio, classificacié per grandaries, classes i estat de conservacio,
neteja, retirada i carrega manual del material desmuntat i de la runa produida durant els treballs, sobre
camié o contenidor.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Retirada i arreplegat de ende-
rrocs. Neteja de les restes de I'obra. Carrega del material desmuntat i restes d'obra sobre camié o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra; S'amidara la superficie realment desmuntada segons especificacions de
Projecte.

2 8,600 22,450 386,140

2 6,400 16,820 0,500 107,648

493,788 26,49
m Arrencada de baixant exterior vista de 250 mm de diametre maxim,

Arrencada de baixant exterior vista de 250 mm de diametre maxim, amb mitjans manuals, i carrega
manual sobre cami6 o contenidor, inclos p.p. de bastimentada.

1 3,500 3,500
1 2,000 2,000
1 1,500 1,500
7,000 2,96
m Arrencada de canal6 de 300 mm de desenvolupament maxim, amb mitj
Arrencada de canalé de 300 mm de desenvolupament maxim, amb mitjans manuals, i carrega ma-
nual sobre camié o contenidor, inclos p.p. de bastimentada.
3 29,000 87,000
2 17,000 34,000
121,000 4,55

U Desmuntatge de claraboia prefabricada fixa, de més de 2,0 m* de

Desmuntatge de claraboia prefabricada fixa, de més de 2,0 m? de superficie, amb mitjans manuals, i
carrega de runa sobre camié o contenidor, inclos p.p. de bastimentada.
4 4,000

4,000 38,04

2.978,21

44,64

90,95

13.080,44

20,72

550,55

152,16



01.08 m Desmuntatge de conducte de ventil :iﬁ al%&)[{ﬂi,{a%b OIPéC'l!l\E
Desmuntatge de conducte de ventilacié metal-lic, amb mitjans|m@nUals, Ecarfagalr@anui sobiréca-R S

mid o contenidor, inclds p.p. de bastimentada.
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01.09 m? Arrencada de capa d'impermeabilitz20ic i CUueiiaficilitabd > c 16 /7 788BE6

Arrencada de capa d'impermeabilitzacié en coberta inclinada, amb mitjans manuals, i carrega manual
d'enderrocs sobre camié o contenidor, inclos p.p. de bastimentada.

2 8,600 22,450 386,140

2 6,400 16,820 0,500 107,648

493,788 2,78 1.372,73
01.10 m? Retirada de placa o panell d'aillament en coberta inclinada, amb
Retirada de placa o panell d'aillament en coberta inclinada, amb mitjans manuals, i carrega manual

d'enderrocs sobre camié o contenidor, inclos p.p. de bastimentada.
2 8,600 22,450 386,140
2 6,400 16,820 0,500 107,648

493,788 0,93 459,22
01.11 m? Desmuntatge de cobertura de xapa d'acer, plaques de suport i ele
Desmuntatge de cobertura de xapa d'acer, plaques de suport i elements de fixacio, subjecta sobre
corretja estructural a menys de 20 m d'altura, en coberta inclinada a quatre aigiies amb un pendent
mitja del 30%, amb mitjans manuals amb recapte a peu d'obra, inclos p.p. de bastimentada.

2 8,600 22,450 386,140
2 6,400 16,820 0,500 107,648
-4 1,300 1,500 -7,800
485,988 8,16 3.965,66
01.12 m? Demolici6 d'estructura metal-lica de coberta inclinada a quatre

Demolicié d'estructura metal-lica de coberta inclinada a quatre aigties, formada per entramat d'enca-

vallades i corretges, amb equip de oxitall, i recapte a peu d'obra, inclos p.p. de bastimentada.
2 8,600 22,450 386,140
2 6,400 16,820 0,500 107,648

493,788 24,25 11.974,36
01.13 m Desmuntatge de biga metal-lica formada per perfil d'acer laminat
Desmuntatge de biga metal-lica formada per perfil d'acer laminat, de 5 a 6 m de longitud mitja, amb
equip de oxitall, i recapte a peu d'obra, inclos p.p. de bastimentada.

carener 1 17,500 17,500
enriostat fons 4 5,100 20,400
2 5,300 10,600
enriostat laterals 10 5,600 56,000
suport moltilures 2 21,800 43,600
148,100 14,15 2.095,62
01.14 m Demolicio6 de front de forjat, de doble fulla de maé ceramic, amb

Demolicié de front de forjat, de doble fulla de mad ceramic, amb mitjans manuals, recoollida d'escom-
breries i carrega manual sobre cami6 o contenidor, inclés p.p. de bastimentada.

2 16,650 33,300
2 28,650 57,300
90,600 13,66 1.237,60
01.15 m? Demolicié de mur i pilastra de fabrica de maé ceramic massis rev

Demolicié de mur i pilastra de fabrica de mad ceramic massis revestit de pedra arenisca i moltllures
superiors, amb mitjans manuals, i carrega manual sobre camid o contenidor, inclds p.p. de bastimen-
tada.

1 21,800 0820 2,170 38,791

38,791 150,92 5.854,34

01.16 m? Demolicié de fulla interior de tancament de fagana, de fabrica r

Demolicié de fulla interior de tancament de fagana, de fabrica revestida, formada per ma6 massis de
11/12 cm d'espessor, amb mitjans manuals, deixant queixals per facilitar posteriorment la trava amb
la nova fabrica, i carrega manual sobre camid o contenidor, inclos p.p. de bastimentada.

2 5,500 3,000 33,000
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m Demolicié de pav;i%rgt exgrl?r]df rAIgla NG 1t A R S

Demolicié de paviment exterior de baldosas ceramica, con martillo neumatico, hasta base de forjado,
y carga manual de escombros sobre camion o contenedor. | 21.11.2018  11/10343/18

pilar P1 1 1,000 1,000 Segell'o 0
pilar P2 1 1,000 1000, 2009, & 0 10002010 rr?‘ i 10/1998-CAB)
pilar P3 1 1,000 1,0 http:fiwww.coaib B0ficsv
pilar P4 1 1,000 DDCC1C3AFA340C624F2ACI1F9653C1567F788BB6
4,000 3,78
m Lev. barandilla metalica, manual y eq. de oxicorte

Levantado de barandilla metalica en forma recta, de 100 cm de altura, situada en balcon o terraza de
fachada y fijada mediante recibido en obra de fabrica, con medios manuales y equipo de oxicorte,
con recuperacion para su posterior recolocacion.

pilar P1 1 1,950 1,950
1 2,500 2,500
pilar P4 1 2,440 2,440
1 2,220 2,220

9,110 8,01
m Dem. columnas balaustrada, manual

Demolicién de columnas de balaustrada formada por piezas prefabricadas de hormigén relleno, sec-
cién cuadrada y 100 cm de altura, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre ca-
mién o contenedor.

Pilar 1 i pilar 4 2 2,000
Encontre fagana 1 1,000
o 3,000 13,77
m? Carga estructura metalica desaprovechada S/ICAMION A MAQUINA
m®, Carga, por medios mecanicos, a cielo abierto, de materiales metélicos (xapa/perfileria) previo
cortes y adecuacion sobre camion, i/ p.p. de costes indirectos.
xapa 2 8,60 22,45 0,10 38,61
xapa 2 6,40 16,82 0,10 21,53
xapa -4 1,30 1,50 0,10 -0,78
IPE100 2 137,37 0,10 2747
2 35,85 0,10 717
94,000 5,88
m? Transport amb camié de residus inertes de maons, teules i materi

Transport amb cami6 de residus inertes de maons, teules i materials ceramics, produits en obres de
construccio ifo demolicid, a abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de construccio i
demolicio externa a l'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus, situat a 20 km de distan-
cia, considerant el temps d'espera per a la carrega a maquina en obra, anada, descarrega i tornada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teoric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels dife-
rents materials que componen els residus, segons documentacio grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra; Es mesurara, incloent I'estufament, el volum de residus realment transportat
segons especificacions de Projecte.

paviment 1 405,750 0,050 20,288
carener 1 58,300 0,180 0,100 1,049
teula 1 493,780 0,500 0,100 24,689
baixant 1 7,000 0,100 0,100 0,070
canal6 1 121,000 0,200 0,100 2,420
claraboies 4 1,200 1,200 0,200 1,152
conductes 1 3,000 0,300 0,300 0,270
impermeabilitzacid 1 493,780 0,020 9,876
aillament 1 493,780 0,100 49,378
front de forjat 2 90,600 0,120 0,300 6,523
pilastres i mur 38,79 38,790
maob massis 1 33,000 33,000
187,505 5,19
m? Transport amb camié de ferralla metalica

Transport amb cami6 de ferralla metalica, a abocador especific, situat a 20 km de distancia, conside-
rant el temps d'espera per a la carrega a maquina en obra, anada, descarrega i tornada.

Criteri d'amidament de projecte: Volum tedric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels dife-
rents materials que componen els residus, segons documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara, incloent I'estufament, el volum de residus realment transportat
segons especificacions de Projecte.

Xapa 2 8,600 22450 0,100 38,614
Xapa 2 6,400 16,820 0,100 21,530
Xapa -4 1,300 1,500 0,100 0,780
IPE100 2 137,370 0,100 27 474

2 35,850 0,100 7,170

485,43

15,12

72,97

41,31

552,72

973,15
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kg Acer S275JR en pilars, amb peces simples de perfils

Subministrament i muntatge d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent,
peces simples de les series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, per pilars i voladissos, inclos

capgals, rigiditzadors, complements i p.p. de bastimentada, mitjangant unions soldades. Treballat i
muntat en taller, amb preparacié de superficies en grau SA21/2 segons UNE-EN 1SO 8501-1 i apli-
cacié posterior de dues mans d'emprimacié amb un espessor minim de pel-licula seca de 30 microns
per ma, excepte en la zona en que han de realitzar-se soldadures en obra, en una distancia de 100
mm des de la vora de la soldadura. Inclus p/p de preparacié de cantells, soldadures, talls, peces es-
pecials, plaques d'arrencada i transicié de pilar inferior a superior, morter sense retraccié per a ataco-
nat de plaques, escapgadures i reparacié en obra de quants desperfectes s'originin per raons de
transport, manipulacié o muntatge, amb el mateix grau de preparacié de superficies i emprimacio.
Inclou: Neteja i preparaci6 del planol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col-locacid i fixacid
provisional del pilar. Aplomat i anivellacio. Execucié de les unions. Reparacié de defectes superfi-
cials.

Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinara, a partir del pes obtingut en bascula oficial de les unitats arri-
bades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

pilars IPE 400 16 1,400 67,960 1.522,304
capgals #450.15 16 0,205 54,000 177,120
rigiditzadors #357.15 32 0,070 42,840 95,962

complement portic #500.10 16 0,200 40,000 128,000
pilar porxada HEB120 4 3,000 27,370 328,440

2.251826 3,24
kg Muntatge d'Acer S275JR en bigues, peces simples de perfils lami

Muntatge d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces simples de

les séries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, per bigues, mitjangant unions soldades, inclos p.p.

de bastimentada. Treballat i muntat, amb preparacid de superficies en grau SA21/2 segons UNE-EN
ISO 8501-1. Inclus p/p de preparacié de vores, soldadures, talls, peces especials, despunts i repa-
raci6 en obra de quants desperfectes s'originin per raons de transport, manipulacié o muntatge, amb
el mateix grau de preparacié de superficies.

Inclou: Neteja i preparaci6 del planol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col-locacid i fixacid
provisional de la biga. Aplomat i anivellacio. Execucié de les unions. Reparaci6 de defectes superfi-
cials.

Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinara, a partir del pes obtingut en bascula oficial de les unitats arri-
bades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Jassera central IPE 220 1 17,060 26,860 458,232
Portics IPE 400 4 7,720 67,960 2.098,605
Portics IPE 550 4 7,720 108,650 3.355,112
Portics IPE 400 4 9,460 67,960 2.571,606
Portics IPE 220 4 3,510 26,860 377,114
Riostrats perimetrals IPE 220 2 27,780 26,860 1.492,342

2 15,790 26,860 848,239

11.201,250 1,59

kg Acer S275JR en corretges i voladisos, peces simples de perfils |

Subministrament i muntatge d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent,
peces simples de les series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, per corretges, mitjangant unions
soldades, inclos p.p. de bastimentada. Treballat i muntat en taller, amb preparacié de superficies en
grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicacié posterior de dues mans d'emprimacié amb un
gruix minim de pel-licula seca de 30 microns per ma, excepte en la zona en que han de realitzar-se
soldadures en obra, en una distancia de 100 mm des de la vora de la soldadura. Inclus p/p de prepa-
racié de vores, soldadures, talls, peces especials, despunts i reparacié en obra de quants desperfec-
tes s'originin per raons de transport, manipulacié o muntatge, amb el mateix grau de preparaci6 de
superficies i emprimacio.

Inclou: Neteja i preparacié del planol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col-locacié i fixacié
provisional de la biga. Aplomat i anivellacié. Execucié de les unions. Reparaci6 de defectes superfi-
cials.

Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinara, a partir del pes obtingut en bascula oficial de les unitats arri-
bades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
corretges IPE 140 long 2 179,850 13,220 4.755,234

corretges IPE 140 long 2 67,460 13,220 1.783,642

corretges IPE 140 long porx 1 83,750 13,220 1.107,175

1.197,66

47.233,44

7.295,92

17.809,99



02.04

corretges IPE 140 transv 6 1,830 3 (;Qi}{g(ﬁ’}[ﬁ FIQI]%C.[!]\IS’
corretges IPE 140 transv 6 1,610 350, = I I 19 ;t J;S\]‘]_- \RS
corretges IPE 140 transv porxada 4 1,100 3,220 = T URges T
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Segellat 7.977,08 211

: f . (Ley 25/2009. R.D. 1000/2010-MEH. Llei 10/1998-CAIB)
kg Acer S275JR en bigues, amb peces simples de perfils la http Hwww.coaib.orglesy

Subministrament i muntatge d'acer laminat UNE-EN 10025 SZRRGELC3ARASAIORERAACIRIRSSGIOR788BB6
peces simples de les series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, per bigues, mitjangant unions
soldades, inclosd p.p. de bastimentada. Treballat i muntat en taller, amb preparacié de superficies en
grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicaci6 posterior de dues mans d'emprimacié amb un
gruix minim de pel-licula seca de 30 microns per ma, excepte en la zona en que han de realitzar-se
soldadures en obra, en una distancia de 100 mm des de la vora de la soldadura. Inclus p/p de prepa-
racio de vores, soldadures, talls, peces especials, despunts i reparacié en obra de quants desperfec-
tes s'originin per raons de transport, manipulacié o muntatge, amb el mateix grau de preparaci6 de
superficies i emprimacio.

Inclou: Neteja i preparaci6 del planol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col-locacid i fixacid
provisional de la biga. Aplomat i anivellacio. Execucié de les unions. Reparaci6 de defectes superfi-
cials.

Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra; Es determinara, a partir del pes obtingut en bascula oficial de les unitats arri-
bades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

bigues porxada IPE270 4 6,780 37,000 1.003,440

biga fermat porxada IPE220 3 5,470 26,860 440,773

1.444213 1,94
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CAPITULO 03 COBERTA

03.01

03.02

m? Coberta inclinada pendent 30% sandwich tablero virutes acustic

Formacié de coberta inclinada amb una pendent mitja del 30%, composta dels segiients elements:
FORMACIO DE PENDENTS: estructura portant a base de PANELL SANDWICH de 111mm de
les segtients caracteristiques: cara inferior tablero virutes lligades amb magnesi optim al comporta-
ment acustic, nucli aillant de 80mm de poliestiré extruit de 35kg/m3 de densitat i cara exterior de
16mm de tablero aglomerat hidrofug de 16mm. Propietats térmiques 0,24 Kcal/hm2°C i 0,28
W/m2°C, IMPERMEABILITZACIO: placa ondulada, espessor 24,00 mm, fixada al suport amb
claus amb cap de PVC de 6cmCOBERTURA: teula arab.
Inclou: Neteja i preparaci6 del suport. Col-locacié de la barrera de vapor. Tall, estés i ajustament de
I'aillament térmic. Col-locacié de la impermeabilitzaci6. Disposici6 del tauler d'OSB. Disposici6 de la
lamina de proteccié estructurada Estesa i fixacio de les safates. Realitzacié de les juntes transver-
sals i longitudinals. Resolucid de punts singulars amb peces de rematada i p.p. de bastimentada.
Criteri d'amidament de projecte: Superficie de l'aiguavés mesurada en veritable magnitud, segons do-
cumentacié grafica de Projecte, sense tenir en compte el cavalcament corresponent de les safates.
Incloent formacio6 de careners, tremujals, rafecs i vores lliures. No s'inclouen formacié d'aiguafons,
rafecs decoratius ni encontres de vessants amb paraments verticals, xemeneies, finestres o conduc-
tes de ventilacio.
Criteri de mesura d'obra; Es mesurara, en veritable magnitud, la superficie realment executada se-
gons especificacions de Projecte, sense tenir en compte el cavalcament corresponent de la teula. In-
cloent formacio6 de careners, tremujals, rafecs i vores lliures. No s'inclouen formacié d'aiguafons, ra-
fecs decoratius ni encontres de vessants amb paraments verticals, xemeneies, finestres o conductes
de ventilacio.

1 27,640 15,640 432,290

432,290 151,50
m? Coberta inclinada pendent 30% sandwich viroc

Formacié de coberta inclinada amb una pendent mitja del 30%, composta dels segiients elements:
FORMACIO DE PENDENTS: estructura portant a base de PANELL SANDWICH de 111mm de

les seglients caracteristiques: cara inferior tablero de fusta i ciment tipus VIROC, nucli aillant de
80mm de poliestiré extruit de 35kg/m3 de densitat i cara exterior de 16mm de tablero aglomerat hidro-
fug de 16mm. Propietats térmiques 0,24 Kcal/hm2°C i 0,28 W/m2°C, IMPERMEABILITZACIO:

placa ondulada, espessor 24,00 mm, fixada al suport amb claus amb cap de PVC de 6cmCOBER-
TURA: teula arab.

Inclou: Neteja i preparacié del suport. Col-locacié de la barrera de vapor. Tall, estes i ajustament de
I'aillament térmic. Collocaci6 de la impermeabilitzacié. Disposicié del tauler d'OSB. Disposicio de la
lamina de proteccié estructurada Estesa i fixacié de les safates. Realitzacié de les juntes transver-
sals i longitudinals. Resoluci6 de punts singulars amb peces de rematada i p.p. de bastimentada.
Criteri d'amidament de projecte: Superficie de I'aiguavés mesurada en veritable magnitud, segons do-
cumentacié grafica de Projecte, sense tenir en compte el cavalcament corresponent de les safates.
Incloent formaci6 de careners, tremujals, rafecs i vores lliures. No s'inclouen formacié d'aiguafons,
rafecs decoratius ni encontres de vessants amb paraments verticals, xemeneies, finestres o conduc-

16.831,64

2.801,77

44.739,32

65.491,94
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Criteri de mesura d'obra: Es mesurara, en veritable magnitud, laSuperficz rsalingntexegutadarses R S
gons especificacions de Projecte, sense tenir en compte el cayalcament corresponent de la teula. In-
cloent formaci6 de careners, tremujals, rafecs i vores lliures. No21.11.2018 ~ 11/10343/18
fecs decoratius ni encontres de vessants amb paraments verticals, xemeneieg, grbe%trlelsaq:conductes

de ventilacio. (Ley 25/2009. R.D. 100072010-MEH. Llei 10/1998-CAIB)
Perimetre volada 2 18,900 1.150 http:fiwww.cogip 47gcsv
1 28,250 DPGGJC3AFA340C624F2ACYF9G53C1567F 788BB6
2 5,700 1,150 13,110
porxada 1 16,790 7,150 120,049
209,117 151,50
m? Llinda obertures sobre estructura portant de pletina metal-lica(

Llinda obertures formada pels segiients elements SUPORT: estructura portant de pletina metal-lica
(no inclosa en aquest preu); AILLAMENT TERMIC: manta de llana de vidre Ursa Glasswool

M0021 Manta Fieltro "URSA IBERICA AISLANTES", sense revestir o equivalent, de 100 mm
d'espessor, resisténcia térmica 2,5 m2K/W, conductivitat térmica 0,04 W/(mK), INTERIOR: tauler ri-
gid de fibres de fusta ESB de 22 mm d'espesor. COBERTURA: safata de zinc-titani "RHEIN-

ZINK", acabat natural, de 0,7 mm d'espessor, de 10 m de longitud maxima, fabricada segons el sis-
tema de junta algada de 25 mm d'altura, a partir de material en banda de 650 mm de desenvolupa-
ment i 580 mm entre eixos, uni6 longitudinal de safates mitjangant pestanya doble fixada mecanica-
ment sobre tauler de fibres de fusta ESB de 22 mm d'espesor. Inclus p/p de fixacid indirecta mitjan-
cant gafes fixes i mobils de zinctitani amb claus zincats o d'acer inoxidable, realitzaci6 de junts trans-
versals, acabats i trobades i p.p. de bastimentada. Segons regles d'ofici ZVSHK, detalls constructius
recomanats per a faganes "RHEINZINK" i recomanacions del manual "RHEINZINK -

Inclou: Neteja i preparaci6 del suport. Tall, estés i ajustament de I'aillament térmic. Disposicid i fixacio
de taulers de fibres. Estesa i fixacié de les safates. Realitzacio de les juntes transversals i longitudi-
nals. Resolucio de punts singulars amb peces de rematada i p.p. de bastimentada.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie de fagana mesurada en veritable magnitud, segons docu-
mentacio grafica de Projecte, sense tenir en compte el cavalcament corresponent de les safates. In-
cloent formacié de solapament verticals i horitzontals amb I'estructura de suport.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara, en veritable magnitud, la superficie realment executada se-
gons especificacions de Projecte.

2 16,150 0,670 21,641
2 28,050 0,670 37,587
59,228 127,80
m? Revestiment voladis sobre estructura portant de perfileria metal

Revestiment voladis formada pels seglients elements SUPORT: estructura portant de perfileria me-
tal-lica voladis (no inclosa en aquest preu); BASE: panells de fusta i ciment tipus "viroc" de 16 mm
d'espesor fixats amb perns d'acer inox especifics per aquest tipus de material.

Inclou: Neteja i preparaci6 del suport. Disposici6 i fixacid de taulers de fibres. Estesa i fixacio de les
safates. Realitzacié de les juntes transversals i longitudinals. Resolucié de punts singulars amb pe-
ces de rematada i p.p. de bastimentada.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie de voladis mesurada en veritable magnitud, segons docu-
mentacié grafica de Projecte, sense tenir en compte el cavalcament corresponent de les safates. In-
cloent formaci6 de solapament verticals i horitzontals amb I'estructura de suport.

Criteri de mesura d'obra; Es mesurara, en veritable magnitud, la superficie realment executada se-
gons especificacions de Projecte.

CAPITULO 04 RAM DE PALETA

04.01

2 18,900 1,150 43,470
1 28,250 1,150 32,488
2 5,700 1,150 13,110
2 18,900 0,360 13,608
1 30,550 0,360 10,998
2 6,900 0,360 4,968
front porxada 1 16,800 0,360 6,048
lateral porxada 2 5,750 0,360 4,140
128,830 26,71
TOTAL CAPITULO 03 COBERTA .....coovereeeeesessssssssssssssssssssssessssssssssssssssssnessssssssssssssssssessssssssssasssssseses
m Escopidor prefabricat de formigé de color blanc, en peces de 500

Escopidor prefabricat de formigé de color blanc, en peces de 500x850x50 mm, amb malla d'acer
B500T, trencaaigles, rebut amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidrofug, M-10 i rejuntat en-
tre peces i de les unions amb els murs amb morter de juntes especial per a prefabricats de formigo,
inclos preparacié del suport i i p.p. de bastimentada.
escopidor 2 3,420 6,840

2 15,000 30,000

1 28,580 28,580

31.681,23

7.569,34

3.441,06

108.183,56
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21.11.2018 11/10343/18 84,90
m? Ajudes de ram de paleta en edlifici d'altres utilitats, per insta

Repercussio per m? de superficie construida d'obra, d'ajudes dle, @ga%y@l@m%ﬁg%g {lalﬁ ‘ae‘fpalgm, CAB)
necessaries per a la correcta execucio de l'instal-lacié de salubritat format&rps s @esacnacia |
(baixants interiors i exteriors d'aigiies pluvials i residuals, candions; CaiXes Siioriqdes; ol eciors ™ #88=e
suspesos, sistemes d'elevacio, derivacions individuals i qualsevol altre element component de la
instal-lacid), obertura i tapat de forats en paraments, murs, forjats i lloses, col-locacié de passatubs,
encaixonat i tapat de forats i buits de pas d'instal-lacions, amb un grau de complexitat baix, en edifici
d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Incluis material auxiliar per realitzar tots aquells tre-
balls d'obertura i tapat de regates, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per pas d'ins-
tal-lacions, fixacio de suports, rebaixos, rebuts i acabats precisos per al correcte muntatge de la ins-
tal-lacio.

Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i lloses,
per al pas d'instal-lacions. Col-locaci6 de passatubs. Col-locacid i rebut de caixes per a elements en-
castats. Tapat de forats i buits de pas d'instal-lacions.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie construida, mesurada segons documentacio grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de
Projecte.

1 587,102 587,102

587,102 2,35
m? Fulla de particio interior de 12 cm d'espessor de fabrica, de ma
Formacié de fulla de particié interior de 12 ¢cm d'espessor de fabrica, de mad ceramic cara vista mas-
sis d'elaboracié mecanica, vermell, 25x12x5 cm, amb junt de 2 ¢cm, enrasada, rebuda amb morter
de ciment industrial, color blanc, amb additiu hidrofug, M-5, subministrat en sacs, inclos p.p. de basti-
mentada. També p/p de replanteig, anivellacio i aplomat, rebut de bastiment i bastiments de base,
minves i ruptures, lligadures, caps, execucié de trobades, rejuntat i neteja final de la fabrica executa-
da.
Inclou: Replanteig i tracat en el sostre dels envans a realitzar. Marcat en els pilars dels nivells de re-
fereéncia general de planta i de nivell de paviment. Col-locacio i aplomat de mires de referencia.
Col-locacid, aplomat i anivellacié de bastiments i bastiments de base de portes i armaris. Estesa de
fils entre mires. Col-locacio de les peces per filades a nivell. Rebuda a I'obra dels bastiments i basti-
ments base. Trobades de la fabrica amb faganes, pilars i envans. Trobada de la fabrica amb el forjat
superior. Repas de les juntes i neteja final del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte, sen-
se duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superficie major de 3 m2
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superficie major de 3 m?.

4 0,650 3,000 7,800
2 5,000 3,000 30,000
37,800 7719
m? Capa fina de morter autoanivellant de ciment, "MAPEI SPAIN", o e

Formacié de capa fina de morter autoanivellant de ciment, "MAPEI SPAIN", o equivalent CT - C35
- F7 0 eq, segons UNE-EN 13813, de 5 mm d'espessor, aplicada manualment, per a la regularitza-
ci6 i anivellacio de la superficie suport interior de formigd o morter, preparada per rebre paviment ce-
ramic, de suro, de fusta, laminatge, flexible o téxtil (no inclos en aquest preu). Inclis p/p de replanteig
i marcat dels nivells d'acabat mitjangant la utilitzacié d'indicadors de nivell, pastat amb creu de pastar
eléctric, abocat de la barreja i estés en capa continua, formacié de juntes i curat del morter. Inclou la
preparacio de la superficie suport.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells d'acabat. Pastat amb creu de pastar eléctric. Abocament i este-
sa de la mescla. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra; Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de
Projecte, sense deduir la superficie ocupada pels pilars situats dintre del seu perimetre.

2 5,000 0,550 5,500

5,500 16,97
m? Fals sostre continu adossat, situat a una altura menor de 4 m, |
Subministrament i muntatge de fals sostre continu adossat, situat a una altura menor de 4 m, llis
(12,5+27+27), format per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / vora
afinada, inclos p.p. de bastimentada, cargolada a una estructura metal-lica d'acer galvanitzat de mes-
tres primaries 60/27 mm separades cada 1000 mm entre eixos i adossades al sostre o element su-
port mitjangant ancoratges directes cada 900 mm, inclus p/p de fixacions, cargols, resoluci6 del peri-
metre i punts singulars, pasta segelladora, cinta de junts i accessoris de muntatge. Totalment acabat i
llest per emprimar, pintar o revestir.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metal-lica. Anivellaci i fixacié del perfil en U al perime-

7.404,98

1.379,69

2.917,78

93,34



04.06

04.07

tre i col-locaci6 de la banda acustica de dilatacié. Senyalitzacify ns dlggr%gzrﬁr chél‘“'(f')'}é%lg]\l’

ment de suport. Anivellacié dels perfils primaris. Cargolat i col{lozaci d@esmla]gl}ns Trgctamentder §
junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada entre pare21.11.2018  11/10343/18
de Projecte, sense descomptar buits per instal-lacions. Segellat
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons 2s0eciiGacions 48 cap)

Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma_LINE 923f)4p-fiwww.coalb orgicsv
2 5000 DLPS&}CSAFA34OC624FZAC95F§883C1567F788886

5,500 23,14
m? Solado bald. ceramicas gres rustico
Reposicion parcial de impiermeabilizacion y solado de baldosas ceramicas existente, recibidas con
adhesivo cementoso, de uso exclusivo para exteriores de 3cm de espesor y rejuntadas con lechada
de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta minima (entre 1,5y 3 mm), coloreada con la misma to-

nalidad de las piezas.
zona nous pliars 4 1,000 1,000 4,000

4,000 35,73
m Pilastras de balaustrada formada por prefabricados de hormig

Pilastra de material idénitco al existente formado por piezas prefabricados de hormigon de seccion

30x30 y altura 1m y forro similar al existente.
Pilar 1 pilar 4 2 2,000

2,000 86,01

TOTAL CAPITULO 04 RAM DE PALETA.......oouuuuuuuuussssussssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses

CAPITULO 05 PAVIMENTS

05.01

05.02

05.03

m? Paviment esportiu indoor de cautxu per a la practica de voleibo

Paviment esportiu indoor de cautxu per a la practica de voleibol i basquet, de 56,5 mm d'espessor
total, format per lamina de polietilé 500, suports elastics de cautxu elastics de disseny troncoconic
d'algada 30 mm, diametre inf. 40 i sup. 65 mm.distribuits de manera uniforme, dues capes de taulers
contraxapats fenolics de 12 mm. de gruix, creuats 70° cadascuna d'elles, encolades i cargolades
entre si, i paviment prefabricat de cautxu natural i sintetic, calandrat i vulcanitzat en rotllos. L'estrat
superior sera una superficie no porosa, marmolitzada, antilliscant i bacteriostatica, conformant un es-
pesor total de 2,5 mm. Testat conforme a la norma EN14904 de Superficies esportives, séls espor-
tius multiusos d'interior i la norma EN13501Classificacié en funcié del comportament enfront delk foc
dels productes de construcci6 i elements per a I'edificacio, Euroclasse Cfl-S1 i marcat CE tipus
Mondoflex o similar.

Incou p/p de replanteig, talls, col-locaci6 de la lamina de polietilé, replanteig i col-locacié dels suports
de cautxu elastics amb una distribucio testada i determinada que garanteixi la uniformitat de comporta-
ment del sistema, replanteig i col-locaci6 dels taulers fendlics de 12 mmm de gruix, encolats i cargo-
lats, creuats 70° entre ells, replanteig i col-locaci6 del paviment prefabricat de cautxu en rotllos, neteja
del material sobrant i neteja final del paviment.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie Gtil, mesura segons documentaci6 grafica de Projecte, de-
duint els buits de superficie major de 1 m?

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint els buits de superficie major de 1 m2

paviment 1 27,050 15,000 405,750

405,750 73,50
U Marcatge de camp de volei sobre superficies interior de cautxu

Subministrament i aplicacié de pintura sobre superficies interior de cautxu, mitjangant I'aplicacié amb
corrd de pél curt d'una primera ma de pintura de dos components, a base de poliureta, de color blanc,
acabat setinat, i una segona ma del mateix producte. Fins i tot p/p de neteja de la superficie suport i
aplicacié. Sense incloure la preparacié del suport.

Inclou: Neteja general de la superficie suport. Aplicacié amb corré d'una ma d'emprimacié. Prepara-
ci6 de la mescla. Aplicacié d'acabat.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte, amb
el mateix criteri que el suport base.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

1,000 425,00
U Marcatge de camp de basquet sobre superficies interior de cautxu

Subministrament i aplicaci6 de pintura sobre superficies interior de cautxu, mitiangant I'aplicacié amb

corrd de pel curt d'una primera ma de pintura de dos components, a base de poliureta, de color blanc,
acabat setinat, i una segona ma del mateix producte. Fins i tot p/p de neteja de la superficie suport i

127,27

142,92

172,02

12.238,00

29.822,63

425,00



aplicacié. Sense incloure la preparacié del suport. Wm%m I()O»{ }{ PQ({]II 1&)1}5-1! ]\Ig

Inclou: Neteja general de la superficie suport. Aplicacio amb cpre % duna Bademprisacid. LieparaR S
ci6 de la mescla. Aplicacié d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons f21.11.2018  11/10343/18
el mateix criteri que el suport base. Segellat
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada s6gons 83080HEACIONS 68 cas,

Projecte, amb el mateix criteri que el suport base. http fiwwiw.coalb orgicsv
DDCC1C3AFA340C624F2AC91F9653C1567F788BB6

1,000 525,00

TOTAL CAPITULO 05 PAVIMENTS ...oooouuuuuuusuuussssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses

CAPITULO 06 FUSTERIA

06.01

06.02

06.03

U Finestra de fusta de pi, F1) dues fulles oscil-lobatents amb obe

Subministrament i muntatge de finestra de fusta de pi, dues fulles oscil-lobatents amb obertura cap al
interior i fix central, dimensions totals 5255x1200 mm, amplada del fix 2690 mm, perfils de 68 mm
d'amplada minima, composta de marc, fulles amb moltllura clasica, rivets, galze amb pendent del

5% per facilitar el desguas, tapajunts de fusta massissa 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior;
amb capacitat per rebre un envidrament amb gruix minim de 24 mm, coeficient de transmissio6 térmi-
ca del marc de la secci6 tipus Uhm = m1,3 W/m2K, amb classificacié a la permeabilitat a I'aire
classe 4, segons UNE EN 12207, classificacié a I'estanquitat a l'aigua classe E1200, segons UNE
EN 12208 i classificacié a la resisteéncia a la forga del vent classe 5, segons UNE EN 12210, aca-

bat mitjancant sistema de vernissat transllucid, ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb ni-
vell de seguretat WK1, segons UNE EN 1627, obertura mitiangant falleba de palanca, manilla acer
inoxidable i obertura de microventilacio. Inclus p/p de material de fixacio, segellat perimetral del junt
entre marc i obra, per mitja d'un cordd de silicona neutra i junta expansiva i ajust final a I'obra. Elabo-
rada en taller. Totalment muntada i provada per I'empresa instal-ladora mitjangant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).

Inclou: Col-locaci6 de la fusteria. Segellat de junts perimetrals. Ajust final de les fulles. Realitzacié de
proves de servei.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentaci6 grafica de Projec-
te.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especifica-

cions de Projecte.
2 2,000

2,000 465,62
U Finestra de fusta de pi, (F2) una fulla oscil-lobatent amb obert

Subministrament i muntatge de finestra de fusta de pi, una fulla oscil-lobatent amb obertura cap al inte-
rior i fix lateral, dimensions totals 5382x1200 mm, amplada del fix 3977 mm, perfils de 68 mm d'am-
plada minima, composta de marc, fulla amb moltllura clasica, rivets, galze amb pendent del 5% per
facilitar el desguas, tapajunts de fusta massissa 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior; amb capa-
citat per rebre un envidrament amb gruix minim de 24 mm, coeficient de transmissié térmica del marc
de la seccié tipus Uhm = m1,3 W/m2K, amb classificacié a la permeabilitat a I'aire classe 4, segons
UNE EN 12207, classificacié a I'estanquitat a l'aigua classe E1200, segons UNE EN 12208 i clas-
sificacio a la resisténcia a la forga del vent classe 5, segons UNE EN 12210, acabat mitjangant sis-
tema de vernissat transllucid, ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat
WK1, segons UNE EN 1627, obertura mitjangant falleba de palanca, manilla acer inoxidable i ober-
tura de microventilacio. Inclis p/p de material de fixacié, segellat perimetral del junt entre marc i obra,
per mitja d'un cordo de silicona neutra i junta expansiva i ajust final a I'obra. Elaborada en taller. Total-
ment muntada i provada per I'empresa instal-ladora mitjangant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).

Inclou: Col-locaci6 de la fusteria. Segellat de junts perimetrals. Ajust final de les fulles. Realitzacié de
proves de servei.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentaci6 grafica de Projec-
te.

Criteri de mesura d'obra; Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especifica-

cions de Projecte.
4 4,000

4,000 214,79

U  Finestra de fusta de pi, (F3) una fulla oscil-lobatent amb obert

Subministrament i muntatge de finestra de fusta de pi, una fulla oscil-lobatent amb obertura cap al inte-
rior i fix lateral, dimensions totals 5635x1200 mm, amplada del fix 4228 mm, perfils de 68 mm d'am-
plada minima, composta de marc, fulla amb moltllura clasica, rivets, galze amb pendent del 5% per
facilitar el desguas, tapajunts de fusta massissa 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior; amb capa-
citat per rebre un envidrament amb gruix minim de 24 mm, coeficient de transmissié termica del marc
de la seccié tipus Uhm = m1,3 W/m2K, amb classificacié a la permeabilitat a I'aire classe 4, segons
UNE EN 12207, classificacio a I'estanquitat a I'aigua classe E1200, segons UNE EN 12208 i clas-

525,00

30.772,63

931,24

859,16
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tema de vernissat transllucid, ferramenta perimetral de tancanjes! i seguzstat [amt}rgvellgle\spg}irsa\tﬁ )
WK1, segons UNE EN 1627, obertura mitjancant falleba de palanca, manilla acer inoxidable i ober-
tura de microventilacié. Inclus p/p de material de fixacio, segela21.11.2018  11/10343/18
per mitja d'un cordo de silicona neutra i junta expansiva i ajustfinal a I'obra. Fgagoéaéjf’ en taller. Total-
ment muntada i provada per I'empresa instal‘ladora mitjangan| les, corresparenis Rravas de.semek. c ap)
(incloses en aquest preu). http :fiwww.coaib.orgicsv

Inclou: Col-locaci6 de la fusteria. Segellat de junts perimetrals “RjustTinal de’iés flile's) <eaiitzadio 6&°°
proves de servei.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentaci6 grafica de Projec-
te.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especifica-
cions de Projecte.

2 2,000

2,000 214,79
U Finestra de fusta de pi,(F4) dues fulles oscil-lobatents amb obe

Subministrament i muntatge de finestra de fusta de pi, dues fulles oscil-lobatents amb obertura cap al
interior i fix central, dimensions totals 5542x1200 mm, amplada del fix 2982 mm, perfils de 68 mm
d'amplada minima, composta de marc, fulles amb moltllura clasica, rivets, galze amb pendent del

5% per facilitar el desguas, tapajunts de fusta massissa 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior;
amb capacitat per rebre un envidrament amb gruix minim de 24 mm, coeficient de transmissi6 térmi-
ca del marc de la secci6 tipus Uhm = m1,3 W/m2K, amb classificacié a la permeabilitat a |'aire
classe 4, segons UNE EN 12207, classificaci¢ a I'estanquitat a |'aigua classe E1200, segons UNE
EN 12208 i classificacié a la resisténcia a la forga del vent classe 5, segons UNE EN 12210, aca-

bat mitjancant sistema de vernissat transllucid, ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb ni-
vell de seguretat WK1, segons UNE EN 1627, obertura mitiangant falleba de palanca, manilla acer
inoxidable i obertura de microventilacio. Inclus p/p de material de fixacio, segellat perimetral del junt
entre marc i obra, per mitja d'un cordd de silicona neutra i junta expansiva i ajust final a I'obra. Elabo-
rada en taller. Totalment muntada i provada per I'empresa instal-ladora mitjangant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).

Inclou: Col-locacié de la fusteria. Segellat de junts perimetrals. Ajust final de les fulles. Realitzaci6 de
proves de servei.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projec-
te.

Criteri de mesura d'obra; Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especifica-

cions de Projecte.
3 3,000

3,000 465,62

U Finestra fixa de fusta de pi, (F5) dimensions 3097x1200 mm.

Subministrament i muntatge de finestra fixa de fusta de pi, dimensions totals 5382x1200 mm, ampla-
da del fix 3097x1200 mm, perfils de 68 mm d'amplada minima, composta de marc amb moltllura cla-
sica, rivets, galze amb pendent del 5% per facilitar el desguas, tapajunts de fusta massissa 70x15
mm i escopidor en el perfil inferior; amb capacitat per rebre un envidrament amb gruix minim de 24
mm, coeficient de transmissio6 térmica del marc  de la seccié tipus Uhm = m1,3 W/m2K, amb classi-
ficacié a la permeabilitat a I'aire classe 4, segons UNE EN 12207, classificacié a I'estanquitat a I'ai-
gua classe E1200, segons UNE EN 12208 i classificacio a la resisténcia a la forga del vent classe

5, segons UNE EN 12210, acabat mitjancant sistema de vernissat transllucid, ferramenta perimetral
de tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE EN 1627. Inclus p/p de mate-
rial de fixacio, segellat perimetral del junt entre marc i obra, per mitja d'un cordo de silicona neutra i
junta expansiva i ajust final a I'obra. Elaborada en taller. Totalment muntada i provada per I'empresa
instal-ladora mitjangant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

Inclou: Col-locacié de la fusteria. Segellat de junts perimetrals. Ajust final. Realitzacio de proves de
servei.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projec-
te.

Criteri de mesura d'obra; Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especifica-
cions de Projecte.

2,000 192,78
U Porta de fusta de pi, (P1) dues fulles practicables amb obertura

Subministrament i muntatge de porta de fusta de pi, dues fulles practicables amb obertura cap al exte-
rior i fixo superior, dimensions totals 2538x3372 mm, fulles 2538x2100 mm, perfils de 68 mm d'am-
plada minima, composta de marc, fulles amb moltllura clasica, rivets, galze amb pendent del 5% per
facilitar el desguas, tapajunts de fusta massissa 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior; amb capa-
citat per rebre un envidrament amb gruix minim de 24 mm, coeficient de transmissié termica del marc
de la seccié tipus Uhm = m1,3 W/m2K, amb classificacié a la permeabilitat a 'aire classe 4, segons
UNE EN 12207, classificacié a I'estanquitat a l'aigua classe E1200, segons UNE EN 12208 i clas-
sificacié a la resisténcia a la forga del vent classe 5, segons UNE EN 12210, acabat mitjangant sis-
tema de vernissat transllucid, ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat

429,58

1.396,86

385,56



06.07

06.08

WK1, segons UNE EN 1627, obertura mifiangant falleba de pélai saclia acer jigdabld d6,5e 1

guretat i obertura de microventilacié. Inclds p/p de material deffixacié, segeliat peiimetrahdal jui anfres
marc i obra, per mitja d'un cordd de silicona neutra i junta expansiva i ajust final a l'obra. Elaborada

en taller. Totalment muntada i provada per I'empresa instal-lago21.11.2018  11/10343/18
de servei (incloses en aquest preu). allat
Inclou: Col-locaci6 de la fusteria. Segellat de junts perimetrals| Aiustfinal d ,a@%g%!ﬁg.ﬁﬁalﬂzagggfd@nl
proves de servei. ) http :fiwww.coaib.orgicsv

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, s€g0is ‘abtumentacio gratica e Projecs™™
te.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especifica-
cions de Projecte.

2 2,000

2,000 1.410,87

U Porta de de fusta de pi, (P2) quatre fulles practicables amb obe

Subministrament i muntatge de porta de fusta de pi, quatre fulles practicables amb obertura cap al ex-
terior i fixo superior, dimensions totals 5561x3372 mm, fulles 5561x2100 mm, perfils de 68 mm d'am-
plada minima, composta de marc, fulles amb moltllura clasica, rivets, galze amb pendent del 5% per
facilitar el desguas, tapajunts de fusta massissa 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior; amb capa-
citat per rebre un envidrament amb gruix minim de 24 mm, coeficient de transmissié térmica del marc
de la seccié tipus Uhm = m1,3 W/m2K, amb classificacié a la permeabilitat a 'aire classe 4, segons
UNE EN 12207, classificacié a I'estanquitat a l'aigua classe E1200, segons UNE EN 12208 i clas-
sificacio a la resisténcia a la forga del vent classe 5, segons UNE EN 12210, acabat mitjangant sis-
tema de vernissat transllucid, ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat
WK1, segons UNE EN 1627, obertura mitjangant falleba de palanca, manilla acer inoxidable de se-
guretat i obertura de microventilacié. Inclis p/p de material de fixacio, segellat perimetral del junt entre
marc i obra, per mitja d'un cordé de silicona neutra i junta expansiva i ajust final a I'obra. Elaborada
en taller. Totalment muntada i provada per I'empresa instal-ladora mitjangant les corresponents proves
de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col-locacié de la fusteria. Segellat de junts perimetrals. Ajust final de les fulles. Realitzaci6 de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra; Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especifica-
cions de Projecte.

3 3,000

3,000 1.452,39

m Segellat mitja de fusteria per garantir I'estanqueitat amb cinta

Segellat mitja de fusteria per garantir 'estanqueitat amb cinta precomprimida Contenga Finden EXO
de Proclima o equivalent, 22/8-15 formada per escuma de poliureta tou de cél-lules obertes amb im-
primacié polimerica; Valor Sd<0,5m, Permeabilitat en junta segons EN 1026, a<0,1 m3/[(h*m*(da-
Pa)], seguretat a pluges torrencials segon EN 1027: Exigéncies complides fins 600 Pa, revocable;
Col-locacié previa al muntatge de la fusteria perimetralment seguint les instruccions del fabricant.
Inclou: Neteja del suport de restes de material repelents i pols i preparacio de la superficie.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacio grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra; Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
14,710 29,420
13,164 52,656
13,670 27,340
13,484 40,452

8,594 17,188
11,820 23,640
17,860 53,580

-
S
WNNWN BN

244276 3,78

TOTAL CAPITULO 06 FUSTERIA ....ooouuuuuuuuusssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses

CAPITULO 07 VIDRES

07.01

m? Doble envidriament trempat, 4/16/4, fixat sobre fusteria amb fal

Subministrament i col-locaci6 de doble envidriament trempat, conjunt format per vidre exterior Float
incolor de 4 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral,
de 16 mm, i vidre interior trempat incolor de 4 mm d'espessor, fixat sobre fusteria amb sola mitjan-
cant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintética incolora,
compatible amb el material suport. InclUs talls del vidre, col-locacié de rivets i senyalitzacié de les fu-
lles.

Inclou: Col-locacié, calgat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat. Senyalit-
zacio de les fulles.

2.821,74

435717

923,36

12.104,67



Criteri d'amidament de projecte: Superficie de fusteria a envid
Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bas
Criteri de mesura d'obra: S'amidara la superficie realment exe
jecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superficie res
de les seves arestes a multiples de 30 mm.

! COL-LEG] OFICIAL
ar g OQOUTEAOR oAk T s
ficr» = ILLES BALEARS
cutada segons especificacions de Pro-

0121.11.2018 11/10343/18

101,51

21,23

46,38

28,94

115,56

F1 4 0’997 0‘\9-93“5”333 R F‘S:E'Jg”'ﬁll él’“lfﬁ)e 10/1998-CAIB)
2 2,723 1,154 httpiiwww.coa 28Gcsv
F2 4 0,997 DRCCIC3AFA340C624F2ACILFIE53C1567F788BB6
4 3,946 1,154 18,215
F3 2 0,997 0,993 1,980
2 4,169 1,154 9,622
F4 6 0,997 0,993 5,940
3 3,021 1,154 10,459
F5 2 2,850 1,154 6,578
P1 4 1,070 1,981 8,479
2 2,348 1,154 5,419
P2 6 1,192 1,981 14,168
6 1,217 1,981 14,465
6 2,642 1,154 18,293
127,823
TOTAL CAPITULO 07 VIDRES........cocetrererenenensmnnssssesessssssssssssssssssssesesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesessssssnes
CAPITULO 08 FERRERIA
08.01 m Tub baixant circular de zinctitani "RHEINZINK" natural o equival
Tub baixant circular de zinctitani "RHEINZINK" natural o equivalent, electrosoldat per alta freqiiéncia,
de @ 100 mm, espessor 0,65 mm, inclos p.p. de peces especials i bastimentada.
2 5,820 11,640
2 2,680 5,360
17,000
08.02 m Baixant de la xarxa d'evacuaci6 d'aigiies pluvials, formada per t
Baixant de la xarxa d'evacuacié d'aiglies pluvials, formada per tub de ferro colat gris, de 110 mm de
diametre, unié amb junta elastica, inclds p.p. de peces especials i bastimentada.
2 1,750 3,500
2 2,000 4,000
7,500
08.03 m Canalo circular de zinctitani, "RHEINZINK" natural o equivalent,
Canalo circular de zinctitani, "RHEINZINK" natural o equivalent, de desenvolupament 333 mm, 0,65
mm de gruix i retallada de bordo, inclos p.p. de peces especials i bastimentada.
2 30,700 61,400
2 18,750 37,500
conexié baixants 1 17,000 17,000
115,900
08.04 m Barana de fagana en forma recta, de 100 cm d'altura, formada per
Barana de fagana en forma recta, de 100 cm d'altura, formada per: bastidor compost de barana supe-
rior i inferior de platina de perfil massis d'acer laminat en calent de 40x10 mm i muntants de llist6 qua-
drat de perfil massis d'acer laminat en calent de 18x18 mm amb una separacié de 100 cm entre si;
pany per reblert dels buits del bastidor compost de barrots verticals de rodé de perfil massis d'acer la-
minat en calent de diametre 10 mm amb una separacié de 10 cm i passamans de fusta de tola, per
envernissar, de 65x70 mm de seccid, fixat mitjangant suports de quadrat d'acer cargolats al bastidor,
fixat mitjangant ancoratge mecanic per cargolat, inclés p.p. de bastimentada.
1 22,000 22,000
22,000
08.05 m Recol.locacié de barana retirada, recta de 100cm
Recol.locaci6 barana existent
pilar P1 1 1,950 1,950
1 2,500 2,500
pilar P4 1 2,440 2,440
1 2,220 2,220
9,110

30,33

TOTAL CAPITULO 08 FERRERIA.......ccccuuuuuuusussssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses

12.975,31

12.975,31

360,91

347,85

3.354,15

2.542,32

276,31

6.881,54



CAPITULO 09 PINTURA W D AROLITECEES

09.01

09.02

09.03

i o C O L EG QR kil

m? Vernis a l'aigua, per a interio sg,;ncblor,gca[bpt]bipjlw MBI EARS
Formacié de capa de vernis a l'aigua, per a interiors, incolor, gcabat brillant. sobre cunprflmp de hara-
na de fusta, mitjancant aplicaci6 d'una ma de fons aqués proté Cr%nln;lalt, %Qel%. .y.Jul, JruQ‘??.&@JZLS
transparent i incolor, (rendiment: 0,22 I/m?), com fixador de superficie i dues @e@@@qqe@ft amb ver-
nis inodor a l'aigua a porus tancat, a base de polimers acrilics|eri« up’%ad? ussayendiment %0888

I/m2 cada ma), inclos p.p. de bastimentada. Fins i tot preparaci-ret=s A e S T

DDCC1C3AFA340C624FZAC91F9653C1567F788886
seva superficie i posterior neteja, abans de comengar I'aplicacio de la ma d'emprimacié i de cada ma
de vernis, encintat i tractament de juntes.

Inclou: Preparaci6 i neteja de la superficie suport. Aplicacié de la ma de fons. Aplicacid successiva,
amb intervals d'assecat, de les mans d'acabat.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte, sen-
se descomptar buits, considerant la superficie que tanquen, definida per les seves dimensions maxi-
mes, per una sola cara.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de
Projecte, per una sola cara, considerant la superficie que tanquen, definida per les seves dimensions
maximes.

2 22,000 0,070 3,080
2 22,000 0,065 2,860
2 0,070 0,065 0,009
5,949 18,85
m? Esmalt sintétic, color a escollir, acabat brillant, sobre superf

Formacié de capa d'esmalt sintétic, color a escollir, acabat brillant, sobre superficie de ferro o acer,
mitjangant aplicacié de dues mans d'emprimacio anticorrosiva, com fixador de superficie i protector
antioxidant, amb un espessor minim de pel-licula seca de 45 microns per ma (rendiment: 0,111 1/m?)
i dues mans d'acabat amb esmalt sintétic a base de resines alquidiques, amb un espessor minim de
pel-licula seca de 35 microns per ma (rendiment: 0,08 I/m?), inlos p.p. de bastimentada, neteja i pre-
paracio de la superficie a pintar, mitjangant métodes manuals fins a deixar-la exempta de greixos,
abans de comengar |'aplicacié de la 12 ma d'emprimaci.

Inclou: Preparacié i neteja de la superficie suport. Aplicacié de dues mans d'emprimacio. Aplicacio
de dues mans d'acabat.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte, sen-
se descomptar buits, considerant la superficie que tanquen, definida per les seves dimensions maxi-
mes, per una sola cara.

Criteri de mesura d'obra; Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de
Projecte, per una sola cara, considerant la superficie que tanquen, definida per les seves dimensions

maximes.
1 22,000 0,900 19,800

19,800 20,17
m? Pintura plastica amb textura llisa, color blanc, acabat mat, sob
Formacié de la capa de pintura plastica amb textura llisa, color blanc, acabat mat, sobre paraments
horitzontals i verticals interiors de guix projectat o plaques de guix laminat, mitjangant I'aplicaci6 d'una
ma de fons de resines acriliques en dispersié aquosa com fixador de superficie i dues mans d'acabat
amb pintura plastica en dispersié aquosa tipus Il segons UNE 48243 (rendiment: 0,187 I/m? cada
ma), inclos p.p. de bastimentada i p/p de preparacié del suport mitjangant neteja.
Inclou: Preparacié del suport. Aplicacio de la ma de fons. Aplicacio de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte, amb
el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra; Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de

Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
2 5,000 0,550 5,500

5,500 6,77

112,14

399,37

37,24



09.04

09.05

Kg Pintat amb esmalt sintétic, cc Ioig%, %égéié{%%T%}PéL% ]\E

Formacié de capa d'esmalt sintétic, color a escollir, acabat brill a2, sbbrezupdrficie §'ackr farikateR. S

estructures metal-liques, mitjangant aplicacio de dues mans demprimaci6 anticorrosiva, com fixador

de superficie i protector antioxidant, amb un espessor minim ceZJr b 20180 Wllu/.l.Q?,zél.??[lS

i dues mans d'acabat amb esmalt sintetic a base de resines alguidiques, ambzun 3PeBSOr minim de

pel-licula seca de 35 microns per ma. Inclus neteja i preparacip delzsuperficieapiniaimitangant cap)

meétodes manuals fins a deixar-la exempta de greixos, abans de-aamenadtinbiAAMA AR 8 ma |
. .. . . DDCC1C3AFA340C624F2AC91F9653C1567F788BB6

d'emprimacié, inclos p.p. de bastimentada.

Inclou: Preparaci6 i neteja de la superficie suport. Aplicacié de dues mans d'emprimacié. Aplicacio

de dues mans d'acabat.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentaci6 grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de

i

Projecte.

21 1 2.634,634 2,634,634
24 1 1.587,673 1.587,673
25 1 2.340,581 2.340,581

6.562,888
kg Pintura ignifuga de resines de polimerizacio especials
Formacié de capa pintura ignifuga R30c, color a escollir, acabat brillant, en repas sobre superficie d'acer
laminat en estructures metal-liques de recapte, mitiangant dues mans d'acabat amb esmalt sintétic a
base de resines alquidiques, InclUs neteja i preparacio de la superficie a pintar, mitjiangant métodes
manuals fins a deixar-la exempta de greixos, abans de comengar I'aplicacié i p.p. de bastimentada.
Inclou: Preparacié i neteja de la superficie suport. Aplicacié de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra; Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de

Projecte.
2.2 1 11.201,250 11.201,250
2.3 1 3.498,360 3.498,360
14.699,610
TOTAL CAPITULO 09 PINTURA .....ooessrrrertusssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnessssens

CAPITULO 10 INSTAL-LACIONS

10.01

U

Instal-lacié de lluminaries suspeses desmuntades.Inclou: subministrament de material per nova situa-
ci6 i p.p. de bastimentada, replanteig, muntatge, connexionat i comprovacié del seu correcte funcio-
nament.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentaci6 grafica de Projec-
te.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especifica-

cions de Projecte.
9 9,000

9,000

TOTAL CAPITULO 10 INSTAL-LACIONS .....cooeerruummmmmmmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns

CAPITULO 11 CONTROL DE QUALITAT

11.01

11.02

U Assaig no destructiu sobre una unié soldada, mitjangant inspecci

Assaig no destructiu a realitzar per laboratori acreditat a I'area técnica corresponent, sobre una uni6
soldada en estructura metal-lica, mitjangant inspeccié liquids penetrants per a la determinacié de les
imperfeccions de la unié, desplagament a obra i informe de resultats, inclos p.p. de bastimentada.
Inclou: Desplagament a obra. Realitzacié dels assaigos. Redaccié d'informe del resultat del assaig
realitzat.

Criteri d'amidament de projecte: Jornada d'assaig a realitzar, segons documentacié del Pla de control
de qualitat.

Criteri de mesura d'obra; Es mesurara la jornada completa d'assaigs realitzats per laboratori acreditat

segons especificacions de Projecte.
4 4,000

4,000
ud INSPECCION DE SOLDADURAS POR ULTRASONIDOS
ud. Visita e inspeccién de soldaduras por ultrasonidos, aplicando sobre un minimo de 10 cordones,

incluso p.p. de medios auxiliares.
2 2,00

0,44

0,24

26,09

295,80

2.887,67

3.527,91

6.964,33

234,81

234,81

1.183,20
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TOTAL CAPITULO 11 CONTROL DE QUALITAT ....|..ccooecerrrnne TN — 1.739,60
{Ley 25/2009. R.D. 1000/2010-MEH. Llei 10/1998-CAIB}
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CAPITULO 12 SEGURETAT I SALUT DDCClCSAFA34§C624F2AC9lF96§3C1567F788886
12.01 U Seguretat i salut
Seguretat i Salut (segons ESS Adjunt)
1 1,000
1,000 4.830,22 4.830,22
TOTAL CAPITULO 12 SEGURETAT | SALUT ..oovunrressssssnesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 4.830,22

LI L P 288.897,43
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CAPITULO 001 DEMOLICIONS

DRS060b m?  Aixecat de paviment continu de PVC existent 4 lz.le ;Ll\hZQlS 11/10343/18

Aixecat de paviment continu de PVC existent a l'ihterior de I'edifi C|Sa@l©ngqcln§ manuals, inclos p p de neteja i pre-
mo113 0,387 h  Ped ordinari construccié. (Ley 25/2009. R.D. 100072010-MEH, Liei 10115548680 7,20
%0200 2,000 %  Medis auxiliars http:fiwww.coaib.orgicsv 7.200 0,14

DDCC1C3AFA340C624F2AC91F9653C1567F788BB6

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
DII010b Desmuntatge amb recuperacié del material de lluminaria interior
Desmuntatge amb recuperacio del material de lluminaria interior suspesa, amb mitjans manuals, inclds p.p. de bas-
mo003 0,113 h  Oficial 12 electricista. 23,110 2,61
mo102 0,113 h  Ajudant electricista. 19,880 2,25
%0200 2,000 %  Medis auxiliars 4,900 0,10
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
DQR050b m  Demolicio de carener de coberta inclinada, ubicat a una altura d
Demolici6 de carener de coberta inclinada, ubicat a una altura de fins a 20 m, amb mitjans manuals, i carrega ma-
mo113 0,082 h Ped ordinari construccié. 18,600 1,53
%0200 2,000 %  Medis auxiliars 1,500 0,03
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
DQC040b m? Desmuntatge amb recuperacio del 50% de cobertura de teula cerami

Desmuntatge de cobertura de teula ceramica corba i elements de fixacié, collocada amb morter a menys de 20 m
d'altura, en coberta inclinada a quatre aigties amb un pendent mitja de el 25%; amb mitjans manuals, inclos p.p. de
bastimentada i recuperacié del 50% del material per a la seva posterior ubicaci6 en altre emplagament, sent ['ordre
d'execucio del procés invers al de la seva instal-lacio. Fins i tot p/p d'apilament, seleccio, classificacio per granda-
ries, classes i estat de conservacio, neteja, retirada i carrega manual del material desmuntat i de la runa produida
durant els treballs, sobre camié o contenidor.

Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de
les restes de I'obra. Carrega del material desmuntat i restes d'obra sobre camié o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

mo020 0,228 h Oficial 12 construccid. 23,110 5,27
mo113 1,113 h Ped ordinari construccié. 18,600 20,70
%0200 2,000 %  Medis auxiliars 26,000 0,52
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
DIS030b m  Arrencada de baixant exterior vista de 250 mm de diametre maxim,
Arrencada de baixant exterior vista de 250 mm de diametre maxim, amb mitjans manuals, i carrega manual sobre
mo113 0,156 h  Ped ordinari construccio. 18,600 2,90
%0200 2,000 %  Medis auxiliars 2,900 0,06
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
DIS040b m  Arrencada de canal6 de 300 mm de desenvolupament maxim, amb mitj
Arrencada de canal6 de 300 mm de desenvolupament maxim, amb mitjans manuals, i carrega manual sobre ca-
mo113 0,240 h  Ped ordinari construccio. 18,600 4,46
%0200 2,000 %  Medis auxiliars 4,500 0,09
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

DQL010b U  Desmuntatge de claraboia prefabricada fixa, de més de 2,0 m? de

Desmuntatge de claraboia prefabricada fixa, de més de 2,0 m? de superficie, amb mitjans manuals, i carrega de ru-
mo020 0,894 h  Oficial 12 construccio. 23,110 20,66
mo113 0,894 h Ped ordinari construccio. 18,600 16,63
%0200 2,000 %  Medis auxiliars 37,300 0,75

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUATRO CENTIMOS
DIS070b Desmuntatge de conducte de ventilacié metal-lic, amb mitjans man

Desmuntatge de conducte de ventilacié metal-lic, amb mitjans manuals, i carrega manual sobre cami6 o conteni-
mo020 0,140 h Oficial 12 construccid. 23,110 3,24
mo113 0,140 h Ped ordinari construccié. 18,600 2,60

%0200 2,000 %  Medis auxiliars 5,800 0,12

7,34

4,96

1,56

26,49

2,96

4,55

38,04
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=V ET%(’%PP%@LM TECTES
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EURD& con NEVENTA Y SEIBCENTHMOS S

DQNO010b m? Arrencada de capa d'impermeabilitzacio en cdberta inclinada, amb

Arrencada de capa dimpermeabilitzacié en cobefta?1.11,2018,  11/10343/18 ihual d'enderrocs
mo113 0,147 h Ped ordinari construccio. 18,600 2,73
%0200 2,000 %  Medis auxiiars Segellat 2,700 0,05

(Ley 25/2008. R.D. 1000/2010-MEH. Llei 10/1998-CAB)
http :iiwww.coaib.orgicsy
DDCC1C3AFA340C624F2AC91F9653C1567F788BB6

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

DQN020b m? Retirada de placa o panell d'aillament en coberta inclinada, amb

Retirada de placa o panell d'aillament en coberta inclinada, amb mitjans manuals, i carrega manual d'enderrocs so-

mo113 0,049 h Ped ordinari construccio. 18,600 0,91

%0200 2,000 %  Medis auxiliars 0,900 0,02
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

DQC010b m?> Desmuntatge de cobertura de xapa d'acer, plaques de suport i ele

Desmuntatge de cobertura de xapa d'acer, plagues de suport i elements de fixacio, subjecta sobre corretja estructu-
ral a menys de 20 m d'altura, en coberta inclinada a quatre aigiies amb un pendent mitja del 30%, amb mitjans ma-

mo113 0,430 h  Ped ordinari construccio. 18,600 8,00

%0200 2,000 %  Medis auxiliars 8,000 0,16
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

DQT010b m? Demolici6 d'estructura metal-lica de coberta inclinada a quatre

Demolicié d'estructura metal-lica de coberta inclinada a quatre aigties, formada per entramat d'encavallades i corret-

mq08s0l010 0,259 h  Equip d'oxitall, amb acetilé com combustible i oxigen com combur 7,370 1,91

mo019 0,277 h  Oficial 12 soldador. 23,110 6,40

mo113 0,831 h Ped ordinari construccié. 18,600 15,46

%0200 2,000 %  Medis auxiliars 23,800 0,48
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

DEA050b m  Desmuntatge de biga metal-lica formada per perfil d"acer laminat
Desmuntatge de biga metal-lica formada per perfil d'acer laminat, de 5 a 6 m de longitud mitja, amb equip de oxitall,
i recapte a peu d'obra, inclos p.p. de bastimentada.

mq08s01010 0,144 h  Equip d'oxitall, amb acetilé com combustible i oxigen com combur 7,370 1,06

mo019 0,160 h  Oficial 12 soldador. 23,110 3,70

mo113 0,490 h  Peo ordinari construccio. 18,600 9,11

%0200 2,000 %  Medis auxiliars 13,900 0,28
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con QUINCE CENTIMOS

DFF012b m  Demolicio de front de forjat, de doble fulla de maé ceramic, amb

Demolicio de front de forjat, de doble fulla de mad ceramic, amb mitjans manuals, recoollida d'escombreries i carre-

mo113 0,720 h  Peo ordinari construccio. 18,600 13,39

%0200 2,000 %  Medis auxiliars 13,400 0,27
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

DEF030b m*  Demolicié de mur i pilastra de fabrica de ma6 ceramic massis rev

Demolicié de mur i pilastra de fabrica de mad ceramic massis revestit de pedra arenisca i moltllures superiors,

mo112 3,910 h Pe¢ especialitzat construccio. 19,240 75,23

mo113 3,910 h Ped ordinari construccié. 18,600 72,73

%0200 2,000 %  Medis auxiliars 148,000 2,96
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

DFF030b m?  Demolicié de fulla interior de tancament de fagana, de fabrica r

Demolicié de fulla interior de tancament de fagana, de fabrica revestida, formada per maé massis de 11/12 cm
d'espessor, amb mitjans manuals, deixant queixals per facilitar posteriorment la trava amb la nova fabrica, i carre-

mo113 0,775 h  Peo6 ordinari construccio. 18,600 14,42

%0200 2,000 %  Medis auxiliars 14,400 0,29
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

DMX050 m?  Demolicié de paviment exterior de rajola fang

Demolici6 de paviment exterior de baldosas ceramica, con martillo neumatico, hasta base de forjado, y carga ma-
mq05mai030 0,050 h  Martillo neumatico. 4,070 0,20

5,96

2,78

0,93

8,16

24,25

14,15

13,66

150,92

14,71



mq05pdm110 0,050 h ~ Compresor portatil diesel media presién 10 m¥m 1.? I()Q}s}{l(l)([’{l 1&)1}&%]5'\9@ 0,35
mo112 0,056 h  Pet especialitzat construccié. =) ILLES BALE/ I;%@ 1,08
mo113 0,112 h  Ped ordinari construccio. = T T % 600 2,08
%0200 2,000 %  Medis auxiliars 21.11.2018 11/10343]’ Yol 0,07

~ Segellat
(Ley 25/ Wﬁ‘éhﬂ%ﬁf@ﬁ%é@! 0/1998-CAB)
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EURCRPCGLCEAFASIQEHRAFRLCHTICEGIRAI LERBS
DFD020 m  Lev. barandilla metalica, manual y eq. de oxicorte

Levantado de barandilla metalica en forma recta, de 100 cm de altura, situada en balcon o terraza de fachada y fija-
da mediante recibido en obra de fabrica, con medios manuales y equipo de oxicorte, con recuperacion para su

mq08s0l010 0,106 h  Equip d'oxitall, amb acetilé com combustible i oxigen com combur 7,370 0,78

mo019 0,117 h  Oficial 12 soldador. 23,110 2,70

mo113 0,235 h  Ped ordinari construccio. 18,600 4,37

%0200 2,000 %  Medis auxiliars 7,900 0,16
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con UN CENTIMOS

DFD030 m  Dem. columnas balaustrada, manual
Demolicion de columnas de balaustrada formada por piezas prefabricadas de hormigén relleno, seccion cuadrada y
mo113 0,726 h Ped ordinari construccio. 18,600 13,50
%0200 2,000 %  Medis auxiliars 13,500 0,27
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
D01YA020 m® Carga estructura metalica desaprovechada SICAMION A MAQUINA
m?®. Carga, por medios mecanicos, a cielo abierto, de materiales metalicos (xapa/perfileria) previo cortes y ade-
A03CA005 0,100 h  CARGADORA S/NEUMATICOS C=1,30 m? 54,900 5,49
%Cl 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,500 0,39
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
GRA020 m* Transport amb cami6 de residus inertes de maons, teules i materi

Transport amb cami6 de residus inertes de maons, teules i materials ceramics, produits en obres de construccid

ilo demolicio, a abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de construccio i demolicié externa a I'obra
0 centre de valoritzaci6 o eliminacié de residus, situat a 20 km de distancia, considerant el temps d'espera per a la
carrega a maquina en obra, anada, descarrega i tornada.

Criteri d'amidament de projecte: Volum teoric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials
que componen els residus, segons documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara, incloent I'estufament, el volum de residus realment transportat segons espe-

mq04cap020aa 0,204 h  Cami6 de transport de 10 t amb una capacitat de 8 m*i 2 eixos. 24,970 5,09

%0200 2,000 %  Medis auxiliars 5,100 0,10
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

GRA020V m*® Transport amb cami6 de ferralla metalica

Transport amb cami6 de ferralla metalica, a abocador especific, situat a 20 km de distancia, considerant el temps

d'espera per a la carrega a maquina en obra, anada, descarrega i tornada.

Criteri d'amidament de projecte: Volum teoric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials

que componen els residus, segons documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara, incloent I'estufament, el volum de residus realment transportat segons espe-
mq04cap020aa 0,500 h  Cami6 de transport de 10 t amb una capacitat de 8 m*i 2 eixos. 24,970 12,49
%0200 2,000 %  Medis auxiliars 12,500 0,25

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

CAPITULO 002 ESTRUCTURA METAL-LICA
EAS010b kg Acer S275JR en pilars, amb peces simples de perfils
Subministrament i muntatge d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces simples de
les séries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, per pilars i voladissos, inclos capgals, rigiditzadors, complements i
p.p. de bastimentada, mitjangant unions soldades. Treballat i muntat en taller, amb preparaci6 de superficies en
grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicacio posterior de dues mans d'emprimacié amb un espessor mi-
nim de pel-licula seca de 30 microns per ma, excepte en la zona en que han de realitzar-se soldadures en obra,
en una distancia de 100 mm des de la vora de la soldadura. Inclis p/p de preparacié de cantells, soldadures, talls,
peces especials, plaques d'arrencada i transicié de pilar inferior a superior, morter sense retraccié per a ataconat
de plaques, escapgadures i reparacié en obra de quants desperfectes s'originin per raons de transport, manipulacio
0 muntatge, amb el mateix grau de preparacié de superficies i emprimacid.
Inclou: Neteja i preparacio del planol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col-locacio i fixacié provisional del
pilar. Aplomat i anivellacié. Execuci6 de les unions. Reparacio de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinara, a partir del pes obtingut en bascula oficial de les unitats arribades a obra,
mt07ala010h 1,050 kg Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, 1,040 1,09

3,78

8,01

13,77

5,88

5,19

12,74



mt27pfi010 0,050 | Emprimacié d'assecat rapid, formulada amb resir} B%SI (}Oi}{lé([’]ll 191]%%122'% 0,24
mq08s01020 0,016 h  Equip i elements auxiliars per soldadura eléctrical =) = 1 I ES B ,.\]“]_- ) }{I 0,05
mo047 0,042 h  Oficial 12 muntador d'estructura metal-lica. = = oo T ‘55,1’10 0,97
mo094 0,042 h  Ajudant muntador d'estructura metal-lica. 31 0,83
%0200 2,000 %  Medis auxiliars 21.11.2018 1 1/10343{5?2&) 0,06
Segellat
{Ley 25/2009. R.D. 1000/2010-MEH. Llei 10/1998-CAIB}
_ httpiiwww.coaib.orgicsv
DDCC1C3AFA340C624F2AC91F9653C1567F788BBG *rererrnsrersrrrrnsnsssrnnnee 3!24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

EAV010b kg Muntatge d'Acer S275JR en bigues, peces simples de perfils lami

Muntatge d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces simples de les séries IPN,
IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, per bigues, mitjangant unions soldades, inclos p.p. de bastimentada. Treballat i mun-
tat, amb preparaci6 de superficies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1. Inclus p/p de preparacié de vores,
soldadures, talls, peces especials, despunts i reparacié en obra de quants desperfectes s'originin per raons de
transport, manipulacié o muntatge, amb el mateix grau de preparacié de superficies.

Inclou: Neteja i preparacié del planol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col-locacié i fixacié provisional de
la biga. Aplomat i anivellacié. Execucid de les unions. Reparaci6 de defectes superficials.

Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es determinara, a partir del pes obtingut en bascula oficial de les unitats arribades a obra,

mq08s01020 0,016 h  Equip i elements auxiliars per soldadura electrica. 3,100 0,05
mo047 0,035 h  Oficial 12 muntador d'estructura metal-lica. 23,110 0,81
mo094 0,035 h  Ajudant muntador d'estructura metal-lica. 19,880 0,70
%0200 2,000 %  Medis auxiliars 1,600 0,03
TOTAL PARTIDA 1,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

EAV010d kg Acer S275JR en corretges i voladisos, peces simples de perfils |
Subministrament i muntatge d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces simples de
les series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, per corretges, mitjangant unions soldades, inclos p.p. de bastimenta-
da. Treballat i muntat en taller, amb preparacié de superficies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplica-
ci6 posterior de dues mans d'emprimacié amb un gruix minim de pel-licula seca de 30 microns per ma, excepte
en la zona en que han de realitzar-se soldadures en obra, en una distancia de 100 mm des de la vora de la solda-
dura. Inclis p/p de preparacié de vores, soldadures, talls, peces especials, despunts i reparacio en obra de quants
desperfectes s'originin per raons de transport, manipulacié o muntatge, amb el mateix grau de preparacio de super-
ficies i emprimacio.
Inclou: Neteja i preparacio del planol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col-locacio i fixacié provisional de
la biga. Aplomat i anivellacié. Execucio de les unions. Reparacio de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinara, a partir del pes obtingut en bascula oficial de les unitats arribades a obra,
el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

mt07ala010h 1,050 kg Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, 1,040 1,09

mt27pfi010 0,050 | Emprimaci6 d'assecat rapid, formulada amb resines alquidiques mo 4,800 0,24

mq08s01020 0,016 h  Equip i elements auxiliars per soldadura electrica. 3,100 0,05

mo047 0,016 h  Oficial 12 muntador d'estructura metal-lica. 23,110 0,37

mo094 0,016 h  Ajudant muntador d'estructura metal-lica. 19,880 0,32

%0200 2,000 %  Medis auxiliars 2,100 0,04

TOTAL PARTIDA 2,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CENTIMOS

EAV010e kg Acer S275JR en bigues, amb peces simples de perfils la

Subministrament i muntatge d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces simples de
les series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, per bigues, mitiangant unions soldades, incldsd p.p. de bastimentada.
Treballat i muntat en taller, amb preparacié de superficies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicacio
posterior de dues mans d'emprimacié amb un gruix minim de pel-licula seca de 30 microns per ma, excepte en la
zona en que han de realitzar-se soldadures en obra, en una distancia de 100 mm des de la vora de la soldadura.
Inclus p/p de preparacié de vores, soldadures, talls, peces especials, despunts i reparacié en obra de quants des-
perfectes s'originin per raons de transport, manipulacié o muntatge, amb el mateix grau de preparaci6 de superfi-
cies i emprimacio.

Inclou: Neteja i preparaci6 del planol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col-locacio i fixacié provisional de
la biga. Aplomat i anivellacié. Execuci6 de les unions. Reparacio de defectes superficials.

Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es determinara, a partir del pes obtingut en bascula oficial de les unitats arribades a obra,

mt07ala010h 1,050 kg Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, 1,040 1,09
mt27pfi010 0,050 | Emprimaci6 d'assecat rapid, formulada amb resines alquidiques mo 4,800 0,24
mq08s01020 0,016 h  Equip i elements auxiliars per soldadura electrica. 3,100 0,05
mo047 0,012 h Oficial 12 muntador d'estructura metal-lica. 23,110 0,28
mo094 0,012 h  Ajudant muntador d'estructura metal-lica. 19,880 0,24
%0200 2,000 %  Medis auxiliars 1,900 0,04
TOTAL PARTIDA 1,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

CAPITULO 003 COBERTA

QTZ010b m? Coberta inclinada pendent 30% sandwich tablero virutes acustic
Formacié de coberta inclinada amb una pendent mitia del 30%, composta dels segiients elements: FORMACIO DE
PENDENTS: estructura portant a base de PANELL SANDWICH de 111mm de les seglients caracteristiques: cara
inferior tablero virutes lligades amb magnesi optim al comportament acustic, nucli aillant de 80mm de poliestiré ex-



U12AP305VIR
U12AP508
U12AP505
U12EA008
U12EA840
mt13tac030b
mt13ccz020m
mo051
mo098
mo054
mo101
mo029
mo067
%0200

1,000 m?
2,000 ud
1,000 m?
1,100 m?
4,000 ud
19,700 Ud
1,115 m?

truit de 35kg/m3 de densitat i cara exterior de 16 w% §, e éfE qlf"glgl? 114\%0| ietats termiques
?} fr‘ g

0,24 Kcal/lhm2°C i 0,28 W/m2°C, IMPERMEABIL T2 pléza IOTdI“ [fixada al suport
amb claus amb cap de PVC de 6cmCOBERTURA: feula arab.
Inclou: Neteja i preparacié del suport. Col-locacio d ‘ 3 "3“/‘1“‘< e l'aillament tér-
mic. Collocacié de la impermeabilitzacio. Disposicio d]éfﬂ' L}Ter 0%%@ UISpOSICIO g€ Ia laminia de proteccié estruc-
turada Estesa i fixacid de les safates. Realitzacip de les juntes tr@@@@lbll@tgltudlna s. Resolucié de punts sin-
gulars amb peces de rematada i p.p. de bastimerjtatlgy 25/2009. R D. 1000/2010-MEH. Llei 10/1998-CAB)
Criteri d'amidament de projecte: Superficie de I'aibuavésmest PR AR S IHE R it cocone documentacio
DDCC1C3AFA340C624F2ACI1F9653C1567F788B
grafica de Projecte, sense tenir en compte el cavaicamenit corresponent de Ies sarates. incioen At formacio de care-
ners, tremujals, rafecs i vores lliures. No s'inclouen formacié d'aiguafons, rafecs decoratius ni encontres de ves-
sants amb paraments verticals, xemeneies, finestres o conductes de ventilaci6.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara, en veritable magnitud, la superficie realment executada segons especifica-
cions de Projecte, sense tenir en compte el cavalcament corresponent de la teula. Incloent formacié de careners,

Panel sandwich 111mm virutas acustico/hidrofugo 39,000 39,00
Clavo punta en L de acero 0,170 0,34
Espuma de poliuretano sellado juntas 0,480 0,48
Placa Ondulada BT-150 PLUS 7,130 7,84
Clavo cabeza PVC 6 cm (5,5 cm Utiles) 0,050 0,20
Teja ceramica curva, perfil arabe, 50x22 cm, normal, segin UNE-E 0,490 9,65
Safata de zinc-titani "RHEINZINK", acabat natural, de 0,7 mm d'e 58,120 64,80
Oficial 12 muntador de tancaments industrials. 23,110 8,09
Ajudant muntador de tancaments industrials. 19,880 6,96
Oficial 12 muntador d'aillaments. 23,110 1,22
Ajudant muntador d'aillaments. 19,880 1,05
Oficial 12 aplicador de lamines impermeabilitzants. 23,110 4,78
Ajudant aplicador de lamines impermeabilitzants. 19,880 412
Medis auxiliars 148,500 2,97
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

QTZ010BV

U12AP305VIR
U12AP508
U12AP505
U12EA008
U12EA840
mt13tac030b
mt13ccz020m
mo051
mo098
mo054
mo101
mo029
mo067
%0200

mZ

1,000 m?
2,000 ud
1,000 m?
1,100 m?
4,000 ud
19,700 Ud
1,115 m?
0,350 h

2000%

Coberta inclinada pendent 30% sandwich viroc

Formaci¢ de coberta inclinada amb una pendent mitja del 30%, composta dels segiients elements: FORMACIO DE
PENDENTS: estructura portant a base de PANELL SANDWICH de 111mm de les seglients caracteristiques: cara
inferior tablero de fusta i ciment tipus VIROC, nucli aillant de 80mm de poliestiré extruit de 35kg/m3 de densitat i ca-
ra exterior de 16mm de tablero aglomerat hidrofug de 16mm. Propietats térmiques 0,24 Kcal/lhm2°C i 0,28 W/m2°C,
IMPERMEABILITZACIO: placa ondulada, espessor 24,00 mm, fixada al suport amb claus amb cap de PVC de
6cmCOBERTURA: teula arab.

Inclou: Neteja i preparacié del suport. Col-locacio de la barrera de vapor. Tall, estés i ajustament de I'aillament tér-
mic. Col-locacié de la impermeabilitzacio. Disposicio del tauler d'OSB. Disposicié de la lamina de protecci6 estruc-
turada Estesa i fixacio de les safates. Realitzacio de les juntes transversals i longitudinals. Resolucié de punts sin-
gulars amb peces de rematada i p.p. de bastimentada.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie de l'aiguavés mesurada en veritable magnitud, segons documentacié
grafica de Projecte, sense tenir en compte el cavalcament corresponent de les safates. Incloent formacio6 de care-
ners, tremujals, rafecs i vores lliures. No s'inclouen formacié d'aiguafons, rafecs decoratius ni encontres de ves-
sants amb paraments verticals, xemeneies, finestres o conductes de ventilacié.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara, en veritable magnitud, la superficie realment executada segons especifica-
cions de Projecte, sense tenir en compte el cavalcament corresponent de la teula. Incloent formacié de careners,

Panel sandwich 111mm virutas acustico/hidrofugo 39,000 39,00
Clavo punta en L de acero 0,170 0,34
Espuma de poliuretano sellado juntas 0,480 0,48
Placa Ondulada BT-150 PLUS 7,130 7,84
Clavo cabeza PVC 6 cm (5,5 cm Utiles) 0,050 0,20
Teja ceramica curva, perfil arabe, 50x22 cm, normal, segin UNE-E 0,490 9,65
Safata de zinc-titani "RHEINZINK", acabat natural, de 0,7 mm d'e 58,120 64,80
Oficial 12 muntador de tancaments industrials. 23,110 8,09
Ajudant muntador de tancaments industrials. 19,880 6,96
Oficial 12 muntador d'aillaments. 23,110 1,22
Ajudant muntador d'aillaments. 19,880 1,05
Oficial 12 aplicador de lamines impermeabilitzants. 23,110 4,78
Ajudant aplicador de lamines impermeabilitzants. 19,880 412
Medis auxiliars 148,500 2,97
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

QTZ010c

mZ

Llinda obertures sobre estructura portant de pletina metal-lica(

Llinda obertures formada pels seglents elements SUPORT: estructura portant de pletina metal-lica (no inclosa en
aquest preu); AILLAMENT TERMIC: manta de llana de vidre Ursa Glasswool M0021 Manta Fieltro "URSA IBERI-
CA AISLANTES", sense revestir o equivalent, de 100 mm d'espessor, resisténcia térmica 2,5 m?K/W, conductivitat
termica 0,04 W/(mK), INTERIOR: tauler rigid de fibres de fusta ESB de 22 mm d'espesor. COBERTURA: safata de
zinc-titani "RHEINZINK", acabat natural, de 0,7 mm d'espessor, de 10 m de longitud maxima, fabricada segons el
sistema de junta algada de 25 mm d'altura, a partir de material en banda de 650 mm de desenvolupament i 580
mm entre eixos, unié longitudinal de safates mitjancant pestanya doble fixada mecanicament sobre tauler de fibres
de fusta ESB de 22 mm d'espesor. Inclus p/p de fixacid indirecta mitjangant gafes fixes i mobils de zinctitani amb
claus zincats o d'acer inoxidable, realitzacio de junts transversals, acabats i trobades i p.p. de bastimentada. Se-
gons regles d'ofici ZVSHK, detalls constructius recomanats per a faganes "RHEINZINK" i recomanacions del ma-
nual "RHEINZINK -

Inclou: Neteja i preparacié del suport. Tall, estés i ajustament de I'aillament térmic. Disposici6 i fixacid de taulers de
fibres. Estesa i fixacio de les safates. Realitzacio de les juntes transversals i longitudinals. Resolucié de punts sin-

151,50

151,50



gulars amb peces de rematada i p.p. de bastimerjtazz= = I()Qil ’h)([;{l 191]%%!]\1’
Criteri d'amidament de projecte: Superficie de fa ar%asurrg};a £ v]en}g}gl(e m gmtfd};se,gﬁsgdc icumentacio grafi-
ca de Projecte, sense tenir en compte el cavalcarhent corresponent dé Iés safates. Incloent formafio de solapament

i

verticals i horitzontals amb I'estructura de suport.

mt16lvp010g 1,050 m?> Manta de llana de vidre Ursa Glasswool M0021 Ia%él‘r:l%‘lt]r'o' 2018 1 1/10343{5,1bu 342
mt13bim012bV 2,100 m*  Tauler rigid de fusta i ciment tipus viroc d'espess¢r 160 m Segellat 18,400 38,64
mt13eag021b 12,000 U  Cargol autoperforant no oxidable per fixacio de taulersde/fGgtar 0. 1000/2010-VEH. Liet 101992-G,70 0,84
mt20wwr030 1,050 m*  Lamina de separacié composta per lamina de difiisic-oberta-HaRdlamcoalb.oraicsy___g ggq )

mt13ccz020m 1,115 m?  Safata de zinc-titani "RHEINZINK", acabat natural, de U, tim g "< F03C 10 TR 64,80
mo051 0,210 h  Oficial 12 muntador de tancaments industrials. 23,110 4,85
mo098 0,210 h  Ajudant muntador de tancaments industrials. 19,880 417
mo054 0,053 h Oficial 12 muntador d'aillaments. 23,110 1,22
mo101 0,053 h  Ajudant muntador d'aillaments. 19,880 1,05
%0200 2,000 %  Medis auxiliars 125,300 2,51

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con OCHENTA CENTIMOS

QTZ010ch m? Revestiment voladis sobre estructura portant de perfileria metal

Revestiment voladis formada pels seglients elements SUPORT: estructura portant de perfileria metal-lica voladis

(no inclosa en aquest preu); BASE: panells de fusta i ciment tipus "viroc" de 16 mm d'espesor fixats amb perns

d'acerinox especifics per aquest tipus de material.

Inclou: Neteja i preparacié del suport. Disposicio i fixacio de taulers de fibres. Estesa i fixacio de les safates. Realit-

zacio de les juntes transversals i longitudinals. Resolucié de punts singulars amb peces de rematada i p.p. de bas-

timentada.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie de voladis mesurada en veritable magnitud, segons documentacié grafi-

ca de Projecte, sense tenir en compte el cavalcament corresponent de les safates. Incloent formacié de solapament

verticals i horitzontals amb I'estructura de suport.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara, en veritable magnitud, la superficie realment executada segons especifica-
mt13bim012bV 1,050 m?  Tauler rigid de fusta i ciment tipus viroc d'espessor 160 m 18,400 19,32
mt13eag021b 6,000 U  Cargol autoperforant no oxidable per fixacio de taulers de fusta 0,070 0,42
mo051 0,150 h Oficial 12 muntador de tancaments industrials. 23,110 3,47
mo098 0,150 h  Ajudant muntador de tancaments industrials. 19,880 2,98
%0200 2,000 %  Medis auxiliars 26,200 0,52

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

CAPITULO 004 RAM DE PALETA

HRF070b m  Escopidor prefabricat de formigé de color blanc, en peces de 500

Escopidor prefabricat de formigd de color blanc, en peces de 500x850x50 mm, amb malla d'acer B500T, trencaai-

gues, rebut amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidréfug, M-10 i rejuntat entre peces i de les unions amb

els murs amb morter de juntes especial per a prefabricats de formigo, inclos preparacié del suport i i p.p. de basti-
mt20vhp010db 1,050 m  Escopidor prefabricat de formigé de color blanc, en peces de 500 52,055 54,66
mt08aaa010a 0,026 m*  Aigua. 1,400 0,04
mt09mif010ka 0,330 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, a 38,050 12,56
mt09mcr235 0,120 kg  Morter de juntes per prefabricats de formigé i pedra artificial, 2,470 0,30
mt28pcs010 0,360 | Tractament superficial hidrofugant, de superficie invisible. 8,820 3,18
mo020 0,420 h Oficial 12 construccid. 23,110 9,71
mo113 0,150 h  Ped ordinari construccio. 18,600 2,79
%0200 2,000 %  Medis auxiliars 83,200 1,66

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CENTIMOS

HYA010b m?

Ajudes de ram de paleta en edifici d'altres utilitats, per insta

Repercussié per m? de superficie construida d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessaries
per a la correcta execucio de l'instal-laci6 de salubritat formada per: sistema d'evacuacié (baixants interiors i exte-
riors d'aigties pluvials i residuals, canalons, caixes sifoniques, col-lectors suspesos, sistemes d'elevacio, deriva-
cions individuals i qualsevol altre element component de la instal-laci6), obertura i tapat de forats en paraments,
murs, forjats i lloses, col-locacié de passatubs, encaixonat i tapat de forats i buits de pas d'instal-lacions, amb un
grau de complexitat baix, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclis material auxiliar per rea-
litzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de regates, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per pas
d'instal-lacions, fixacio de suports, rebaixos, rebuts i acabats precisos per al correcte muntatge de la instal-lacio.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal-lacions. Collocacié de passatubs. Col-locacio6 i rebut de caixes per a elements encastats. Tapat de forats i
buits de pas d'instal*lacions.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie construida, mesurada segons documentacio grafica de Projecte.

mq05per010 0,015 h  Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida.
mo020 0,027 h  Oficial 12 construccié.
mo113 0,068 h  Peo ordinari construccio.

Redondeo

TOTAL PARTIDA

25,000
23,110
18,600

0,38
0,62
1,26

Sin descomposicién

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA' Y CINCO CENTIMOS

127,80

26,71

84,90

0,09

2,35



OI -LEGI OFICIAL
FFP010b m?  Fulla de partici6 interior de 12 cm d'espessor |1 %r, ULTEC TL 3

Formacié de fulla de particié interior de 12 cm d' sp? SGr de @bric]a ]a Mg Ceramie (?_ara\xﬁ am massis d'elabora-
cid mecanica, vermell, 25x12x5 cm, amb junt de £ ¢m, enrasada, reblida émb morter dé ciment industrial, color
blanc, amb additiu hidrofug, M-5, subministrat en fse: i o7 N5 7% /7' a"d replanteig, ani-
vellacié i aplomat, rebut de bastiment i bastiment$ 02 %‘aselm%v%s I ruptures]T/gaQU 943 [;L 8 xecucié de troba-
des, rejuntat i neteja final de la fabrica executada Segellat
Inclou: Replanteig i tragat en el sostre dels envans & sealizan [arcatrenelspilarside: wmﬂ&m [eferéncia gene-

ral de planta i de nivell de paviment. Col-locaci6 ikaslemat-de-riad 48! WA B ocacis plomat i anivellacio
de bastiments i bastiments de base de portes i armaris. E&SEE e 345%%9%17%635 365??3553%3& les peces per fila-
des a nivell. Rebuda a I'obra dels bastiments i bastiments base. Trobades de la fabrica amb faganes, pilars i en-
vans. Trobada de la fabrica amb el forjat superior. Repas de les juntes i neteja final del parament.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentaci6 grafica de Projecte, sense duplicar can-
tonades ni encontres, deduint els buits de superficie major de 3 m?.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte, sense

mt05mmq010b 55,650 U  Mao ceramic cara vista massis d'elaboracié mecanica, vermell, 25 0,280 15,58
mt08aaa010a 0,014 m*  Aigua. 1,400 0,02
mt09mif010ua 0,077 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color blanc, 61,250 4,72
mo021 1,223 h  Oficial 12 construccio en treballs de ram de paleta. 23,110 28,26
mo114 1,457 h Ped ordinari construccio en treballs de ram de paleta. 18,600 27,10
%0200 2,000 %  Medis auxiliars 75,700 1,51
TOTAL PARTIDA 77,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

RSA026b m? Capa fina de morter autoanivellant de ciment, "MAPEI SPAIN", 0 e
Formacié de capa fina de morter autoanivellant de ciment, "MAPEI SPAIN", o equivalent CT - C35 - F7 o eq, se-
gons UNE-EN 13813, de 5 mm d'espessor, aplicada manualment, per a la regularitzacié i anivellacié de la superfi-
cie suport interior de formigé o morter, preparada per rebre paviment ceramic, de suro, de fusta, laminatge, flexible
o textil (no inclos en aquest preu). Inclus p/p de replanteig i marcat dels nivells d'acabat mitjangant la utilitzacio d'in-
dicadors de nivell, pastat amb creu de pastar eléctric, abocat de la barreja i estés en capa continua, formacié de
juntes i curat del morter. Inclou la preparacio de la superficie suport.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells d'acabat. Pastat amb creu de pastar eléctric. Abocament i estesa de la mes-
cla. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentaci6 grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte, sense
deduir la superficie ocupada pels pilars situats dintre del seu perimetre.

mt09map010b 8,500 kg  Morter autoanivellant de ciment, "MAPEI SPAIN", CT - C35- F7, s 1,250 10,63

mt16pea020a 0,100 m*>  Panell rigid de poliestire expandit, segons UNE-EN 13163, mecani 0,920 0,09

mo020 0,142 h Oficial 12 construccid. 23,110 3,28

mo113 0,142 h Ped ordinari construccio. 18,600 2,64

%0200 2,000 %  Medis auxiliars 16,600 0,33

TOTAL PARTIDA 16,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

RTC015b m? Fals sostre continu adossat, situat a una altura menor de 4 m, |

Subministrament i muntatge de fals sostre continu adossat, situat a una altura menor de 4 m, llis (12,5+27+27), for-
mat per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / vora afinada, inclos p.p. de bastimen-
tada, cargolada a una estructura metal-lica d'acer galvanitzat de mestres primaries 60/27 mm separades cada 1000
mm entre eixos i adossades al sostre o element suport mitiangant ancoratges directes cada 900 mm, inclis p/p de
fixacions, cargols, resolucié del perimetre i punts singulars, pasta segelladora, cinta de junts i accessoris de mun-
tatge. Totalment acabat i llest per emprimar, pintar o revestir.

Inclou: Replanteig dels eixos de I'estructura metal-lica. Anivellacio i fixacié del perfil en U al perimetre i col-locacié
de la banda acustica de dilatacié. Senyalitzacié dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellacié
dels perfils primaris. Cargolat i col-locacié de les plaques. Tractament de junts.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada entre paraments, segons documentaci6 grafica de Projecte,
sense descomptar buits per instal-lacions.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte, se-

mt12psg160a 0,400 m  Perfil d'acer galvanitzat, en U, de 30 mm. 1,260 0,50
mt12psg220 2,000 U  Fixacié composta per tac i cargol 5x27. 0,060 0,12
mt12psg055a 1,200 U Ancoratge directe per a mestra 60/27. 0,840 1,01
mt12psg050c 3,200 m  Mestra 60/27 de xapa d'acer galvanitzat, d'ample 60 mm, segons U 1,440 4,61
mt12psg215b 0,600 U  Connector per a mestra 60/27. 0,910 0,55
mt12psg010a 1,050 m*  Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / 4,930 5,18
mt12psg081b 17,000 U  Cargol autoperforant 3,5x25 mm. 0,010 0,17
mt12psg041b 0,400 m  Banda autoadhesiva desolidaritzant d'escuma de poliureta de cel- 0,300 0,12
mt12psg030a 0,700 kg  Pasta per a junts, segons UNE-EN 13963. 1,260 0,88
mt12psg040a 0,450 m  Cinta de junts. 0,030 0,01
mo015 0,313 h  Oficial 12 muntador de falsos sostres. 23,110 7,23
mo082 0,116 h  Ajudant muntador de falsos sostres. 19,880 2,31
%0200 2,000 %  Medis auxiliars 22,700 0,45
TOTAL PARTIDA 23,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CATORCE CENTIMOS

RSG011 m?  Solado bald. ceramicas gres rustico
Reposicion parcial de impiermeabilizacion y solado de baldosas ceramicas existente, recibidas con adhesivo ce-
mentoso, de uso exclusivo para exteriores de 3cm de espesor y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L,
BL-V 22,5, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas.



mt09mcp005e
mt18bcb010ad3
mt08cem040a

mt09lec010b
mo023
mo061
%0200

15,000 kg
1,050 m?
1,000 kg

0,001 m?
0,857 h
0,428 h
2,000 %

Adhesivo cementoso, Ci, de uso exclusivo para i te%m%@i }{ 1(5(1:1[1 ’IQIP éL]r Eli) 3,15
Baldosa de baldosin catalan, acabado mate o najurar. i ><15mm[31 LES BALE \UTgQO 3,15
Cemento blanco BL-22,5 X, para pavimentacion, prisacos, segin =~~~ o 0,25
UN

Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 21.11.2018 11/1034%/:,'0§U 0,16
Oficial 12 alicatador. Segellat 23,110 19,81
Ayudante instalador de pavimentos de madera. | (Ley 25/2008. R.D. 1000/2010-MEH. Llei 10/19948,880 8,51
Medis auxiliars http :iiwww.coaib.orgicsy nE NN 0!70

DDCC1C3AFA340C624F2AC91F9653C1567F788BB6

TOTAL PARTIDA 3573

Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

FDB010

mt20bhp010a
mt20bhp020a
mt20bhp030a
mt08aaa010a
mt09mif010Ma
mo020

mo113

%0200

1,000 Ud
0,300 m
0,300 m
0,034 m?
0,188 t
1,067 h
1,657 h
2,000 %

Pilastras de balaustrada formada por prefabricados de hormig
Pilastra de material idénitco al existente formado por piezas prefabricados de hormigon de seccidn 30x30 y altura

Balaustre circular prefabricado de hormigdn blanco, de 50 cm de 6,650 6,65
Zécalo prefabricado de hormigén blanco para balaustrada, 20x10x1 10,300 3,09
Pasamanos prefabricado de hormigdn blanco de una pieza, para bal 9,440 2,83
Aigua. 1,400 0,05
Mortero industrial para albafileria, de cemento y cal, color bla 86,250 16,22
Oficial 12 construccid. 23,110 24,66
Ped ordinari construccio. 18,600 30,82
Medis auxiliars 84,300 1,69
TOTAL PARTIDA 86,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con UN CENTIMOS

CAPITULO 005 PAVIMENTS
RSH010b m?
mt18pde010wtn 1,050 m?
mt18dww010b 1,100 m2
mt18dww010c 2,010 m2
mt18dww010d 8,000 U
mo026 0,350 h
mo064 0,216 h
%0200 2,000 %

Paviment esportiu indoor de cautxu per a la practica de voleibo

Paviment esportiu indoor de cautxu per a la practica de voleibol i basquet, de 56,5 mm d'espessor total, format per
lamina de polietilé 500, suports elastics de cautxu elastics de disseny troncoconic d'algada 30 mm, diametre inf.
40 i sup. 65 mm.distribuits de manera uniforme, dues capes de taulers contraxapats fendlics de 12 mm. de gruix,
creuats 70° cadascuna d'elles, encolades i cargolades entre si, i paviment prefabricat de cautxu natural i sintétic,
calandrat i vulcanitzat en rotllos. L'estrat superior sera una superficie no porosa, marmolitzada, antilliscant i bacte-
riostatica, conformant un espesor total de 2,5 mm. Testat conforme a la norma EN14904 de Superficies esportives,
s6ls esportius multiusos d'interior i la norma EN13501Classificacio en funcié del comportament enfront delk foc dels
productes de construccid i elements per a I'edificacio, Euroclasse Cfl-S1 i marcat CE tipus Mondoflex o similar.
Incou p/p de replanteig, talls, col-locacié de la lamina de polietilé, replanteig i col-locacié dels suports de cautxu
elastics amb una distribucié testada i determinada que garanteixi la uniformitat de comportament del sistema, re-
planteig i col-locaci6 dels taulers fenolics de 12 mmm de gruix, encolats i cargolats, creuats 702 entre ells, replan-
teig i col-locacié del paviment prefabricat de cautxu en rotllos, neteja del material sobrant i neteja final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superficie util, mesura segons documentaci6 grafica de Projecte, deduint els buits
de superficie major de 1 m2.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte, de-

Paviment esportiu indoor prefabricat de cautxu natural i sintéti 19,180 20,14
Polietilé de galga 500 en rotllos 0,350 0,39
Tauler contraxapat acabat fenolic de 12 mm de gruix, amb p.p. de 14,500 29,15
Suport de cautxu cono-truncat de 30 mm d'altura i diametres 40 1,250 10,00
Oficial 12 instal-lador de revestiments flexibles. 23,110 8,09
Ajudant instal-lador de revestiments flexibles. 19,880 4,29
Medis auxiliars 72,100 1,44
TOTAL PARTIDA 73,50

Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

R0O0020

Marcatge de camp de volei sobre superficies interior de cautxu

Subministrament i aplicacid de pintura sobre superficies interior de cautxu, mitjangant I'aplicacié amb corré de pél

curt d'una primera ma de pintura de dos components, a base de poliureta, de color blanc, acabat setinat, i una se-

gona ma del mateix producte. Fins i tot p/p de neteja de la superficie suport i aplicacié. Sense incloure la prepara-

cié del suport.

Inclou: Neteja general de la superficie suport. Aplicacié amb corré d'una ma d'emprimacio. Preparacié de la mes-

cla. Aplicaci6 d'acabat.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte, amb el mateix cri-

teri que el suport base.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte, amb el
Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA 425,00

Asciende el precio total de la partlda a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS

RO0020b

Marcatge de camp de basquet sobre superficies interior de cautxu

Subministrament i aplicacio de pintura sobre superficies interior de cautxu, mitiancant I'aplicacié amb corré de pel

curt d'una primera ma de pintura de dos components, a base de poliureta, de color blanc, acabat setinat, i una se-

gona ma del mateix producte. Fins i tot p/p de neteja de la superficie suport i aplicacié. Sense incloure la prepara-

ci6 del suport.

Inclou: Neteja general de la superficie suport. Aplicacié amb corré d'una ma d'emprimacio. Preparacié de la mes-

cla. Aplicacio d'acabat.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentaci6 grafica de Projecte, amb el mateix cri-

teri que el suport base.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte, amb el
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA 525,00




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTO’3

CAPITULO 006 FUSTERIA

LCP060b u
mt24gen032bei 1,000 U
mt15sja100 0,480 U
mo017 1,708 h
mo058 0,854 h
%0200 2,000 %
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Finestra de fusta de pi, F1) dues fulles oscilldb21.11.2018  11/10343/18

Subministrament i muntatge de finestra de fusta de pi, dues fulles %scn Iobaltnnt amb obertura cap al interior i fix
central, dimensions totals 5255x1200 mm, amplafia delfpg269g g ;El_l%i mm, g‘a‘mplﬂga inima, com-
posta de marc, fulles amb moltilura clasica, rivets| galze amb | p&rﬁﬁméﬂ@iggﬁamgf&@&f tar el desgt as, tapajunts de
fusta massissa 70x15 mm i escopidor en el perfil DDcC1¢c3AFA34qCE24F2ACO1F9653C1567F788BB6 @mb gruix minim
de 24 mm, coeficient de transmissié térmica del marc  de la seccié tipus Uhm = m1,3 W/m2K, amb classificacié a
la permeabilitat a I'aire classe 4, segons UNE EN 12207, classificacio a I'estanquitat a I'aigua classe E1200, se-
gons UNE EN 12208 i classificaci¢ a la resisténcia a la for¢a del vent classe 5, segons UNE EN 12210, acabat
mitjangant sistema de vernissat transllucid, ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat
WK1, segons UNE EN 1627, obertura mitiancant falleba de palanca, manilla acer inoxidable i obertura de micro-
ventilacio. Inclis p/p de material de fixacio, segellat perimetral del junt entre marc i obra, per mitja d'un cordé de si-
licona neutra i junta expansiva i ajust final a 'obra. Elaborada en taller. Totalment muntada i provada per I'empresa
instal-ladora mitjangant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

Inclou: Col'locacio de la fusteria. Segellat de junts perimetrals. Ajust final de les fulles. Realitzacié de proves de
servei.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentaci6 grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projec-

Finestra de fusta de pi, dues fulles oscil-lobatents i amb obert 398,540 398,54
Cartutx de massilla de silicona neutra. 3,130 1,50
Oficial 12 fuster. 23,110 39,47
Ajudant fuster. 19,880 16,98
Medis auxiliars 456,500 9,13

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA'Y CINCO EUROS con SESENTA'Y DOS

CENTIMOS

LCP060bb U
mt24gen022piq 1,000 U
mt15sja100 0,460 U
mo017 1,480 h
mo058 0,740 h
%0200 2,000 %

Finestra de fusta de pi, (F2) una fulla oscil-lobatent amb obert

Subministrament i muntatge de finestra de fusta de pi, una fulla oscil-lobatent amb obertura cap al interior i fix lateral,
dimensions totals 5382x1200 mm, amplada del fix 3977 mm, perfils de 68 mm d'amplada minima, composta de
marc, fulla amb moltllura clasica, rivets, galze amb pendent del 5% per facilitar el desguas, tapajunts de fusta mas-
sissa 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior; amb capacitat per rebre un envidrament amb gruix minim de 24
mm, coeficient de transmissio termica del marc de la secci6 tipus Uhm = m1,3 W/m2K, amb classificacio a la per-
meabilitat a l'aire classe 4, segons UNE EN 12207, classificaci6 a I'estanquitat a I'aigua classe E1200, segons

UNE EN 12208 i classificacio a la resisténcia a la forga del vent classe 5, segons UNE EN 12210, acabat mitjan-
cant sistema de vernissat transllucid, ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1,
segons UNE EN 1627, obertura mitjangant falleba de palanca, manilla acer inoxidable i obertura de microventilacié.
Inclus p/p de material de fixacio, segellat perimetral del junt entre marc i obra, per mitja d'un cordé de silicona neu-
tra i junta expansiva i ajust final a 'obra. Elaborada en taller. Totalment muntada i provada per 'empresa instal-la-
dora mitjangant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

Inclou: Col-locacié de la fusteria. Segellat de junts perimetrals. Ajust final de les fulles. Realitzacié de proves de
servei.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projec-

Finestra fixa de fusta de pi, dimensions 3097x1200 mm, composta 160,230 160,23
Cartutx de massilla de silicona neutra. 3,130 1,44
Oficial 12 fuster. 23,110 34,20
Ajudant fuster. 19,880 14,71
Medis auxiliars 210,600 421

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

LCP060bbb U
mt24gen022piq 1,000 U
mt15sja100 0,460 U
mo017 1,480 h
mo058 0,740 h

%0200

Finestra de fusta de pi, (F3) una fulla oscil-lobatent amb obert

Subministrament i muntatge de finestra de fusta de pi, una fulla oscil-lobatent amb obertura cap al interior i fix lateral,
dimensions totals 5635x1200 mm, amplada del fix 4228 mm, perfils de 68 mm d'amplada minima, composta de
marc, fulla amb moltilura clasica, rivets, galze amb pendent del 5% per facilitar el desguas, tapajunts de fusta mas-
sissa 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior; amb capacitat per rebre un envidrament amb gruix minim de 24
mm, coeficient de transmissi6 termica del marc de la secci6 tipus Uhm = m1,3 W/m2K, amb classificacié a la per-
meabilitat a l'aire classe 4, segons UNE EN 12207, classificacio a I'estanquitat a 'aigua classe E1200, segons

UNE EN 12208 i classificacié a la resisténcia a la forga del vent classe 5, segons UNE EN 12210, acabat mitjan-
cant sistema de vernissat transllucid, ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1,
segons UNE EN 1627, obertura mitjangant falleba de palanca, manilla acer inoxidable i obertura de microventilacio.
Inclus p/p de material de fixacio, segellat perimetral del junt entre marc i obra, per mitja d'un cordé de silicona neu-
tra i junta expansiva i ajust final a I'obra. Elaborada en taller. Totalment muntada i provada per 'empresa instal‘la-
dora mitjangant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

Inclou: Col'locacio de la fusteria. Segellat de junts perimetrals. Ajust final de les fulles. Realitzacié de proves de
servei.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentaci6 grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projec-
te.

Finestra fixa de fusta de pi, dimensions 3097x1200 mm, composta 160,230 160,23
Cartutx de massilla de silicona neutra. 3,130 1,44
Oficial 12 fuster. 23,110 34,20
Ajudant fuster. 19,880 14,71
Medis auxiliars 210,600 421

465,62

214,79
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Asciende el precio total de la partlda a la mencionada cantidad de DOSCIENT '&UATO%E[EURESa cOBSETENTARY NUEVE CENTIMOS

LCP060bc

mt24gen032bei
mt15sja100
mo017

mo058

%0200

1,000 U
0,480 U
1,708 h
0,854 h
2,000 %

Finestra de fusta de pi,(F4) dues fulles oscil-lgbatents amb obe
Subministrament i muntatge de finestra de fustade21.11.2018  11/10343/18 1p al interior i fix
central, dimensions totals 5542x1200 mm, amplafia del fix 2982 mm, perfils cje 68 mm d'amplada minima, com-
posta de marc, fulles amb moltllura clasica, rivets; gglze amb en urﬁ(@,@/ﬁe‘:‘% faC|I|tar el desgtas tapajunts de
fusta massissa 70x15 mm i escopidor en el perfil |nferior; ambmﬁp’mﬂém%?ar@wiugvenwdrament amb gruix minim
de 24 mm, coeficient de transmissio térmica del DDCC1C3AFA340C624F2AC91F9653C1567F788BB6 b classificacio a
la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE EN 12207, classificacié a I'estanquitat a I'aigua classe E1200, se-
gons UNE EN 12208 i classificaci¢ a la resisténcia a la for¢a del vent classe 5, segons UNE EN 12210, acabat
mitjangant sistema de vemissat transllucid, ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat
WK1, segons UNE EN 1627, obertura mitiancant falleba de palanca, manilla acer inoxidable i obertura de micro-
ventilacid. Inclus p/p de material de fixacio, segellat perimetral del junt entre marc i obra, per mitja d'un cordé de si-
licona neutra i junta expansiva i ajust final a 'obra. Elaborada en taller. Totalment muntada i provada per I'empresa
instal-ladora mitjangant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

Inclou: Col'locacio de la fusteria. Segellat de junts perimetrals. Ajust final de les fulles. Realitzacié de proves de
servei.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentaci6 grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projec-

Finestra de fusta de pi, dues fulles oscil-lobatents i amb obert 398,540 398,54
Cartutx de massilla de silicona neutra. 3,130 1,50
Oficial 12 fuster. 23,110 39,47
Ajudant fuster. 19,880 16,98
Medis auxiliars 456,500 9,13
TOTAL PARTIDA 465,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA'Y CINCO EUROS con SESENTA'Y DOS

CENTIMOS

LCP060bbbb

mt24gen022piq
mt15sja100
mo017

mo058

%0200

Finestra fixa de fusta de pi, (F5) dimensions 3097x1200 mm.

Subministrament i muntatge de finestra fixa de fusta de pi, dimensions totals 5382x1200 mm, amplada del fix
3097x1200 mm, perfils de 68 mm d'amplada minima, composta de marc amb moltllura clasica, rivets, galze amb
pendent del 5% per facilitar el desguas, tapajunts de fusta massissa 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior; amb
capacitat per rebre un envidrament amb gruix minim de 24 mm, coeficient de transmissié térmica del marc de la
seccio tipus Uhm = m1,3 W/m2K, amb classificacié a la permeabilitat a |'aire classe 4, segons UNE EN 12207,
classificacié a I'estanquitat a 'aigua classe E1200, segons UNE EN 12208 i classificacio a la resistencia a la forga
del vent classe 5, segons UNE EN 12210, acabat mitjancant sistema de vernissat transllucid, ferramenta perimetral
de tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE EN 1627. Inclus p/p de material de fixacio, se-
gellat perimetral del junt entre marc i obra, per mitja d'un cordé de silicona neutra i junta expansiva i ajust final a
I'obra. Elaborada en taller. Totalment muntada i provada per I'empresa instal-ladora mitjangant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).

Inclou: Collocacié de la fusteria. Segellat de junts perimetrals. Ajust final. Realitzacié de proves de servei.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentaci6 grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projec-
te.

Finestra fixa de fusta de pi, dimensions 3097x1200 mm, composta 160,230 160,23
Cartutx de massilla de silicona neutra. 3,130 1,44
Oficial 12 fuster. 23,110 19,18
Ajudant fuster. 19,880 8,15
Medis auxiliars 189,000 3,78
TOTAL PARTIDA 192,78

Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

LCP060c

mt24gen035npb
mt23var010b
mt15sja100
mo017

mo058

%0200

1,000 U
1,000 U
0,660 U
1,812 h
0,906 h
2,000 %

Porta de fusta de pi, (P1) dues fulles practicables amb obertura

Subministrament i muntatge de porta de fusta de pi, dues fulles practicables amb obertura cap al exterior i fixo su-
perior, dimensions totals 2538x3372 mm, fulles 2538x2100 mm, perfils de 68 mm d'amplada minima, composta de
marc, fulles amb moltilura clasica, rivets, galze amb pendent del 5% per facilitar el desguas, tapajunts de fusta
massissa 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior; amb capacitat per rebre un envidrament amb gruix minim de
24 mm, coeficient de transmissié termica del marc  de la secci6 tipus Uhm = m1,3 W/m2K, amb classificacié a la
permeabilitat a I'aire classe 4, segons UNE EN 12207, classificacio a I'estanquitat a I'aigua classe E1200, segons
UNE EN 12208 i classificacio a la resisténcia a la forga del vent classe 5, segons UNE EN 12210, acabat mitjan-
cant sistema de vernissat transllucid, ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1,
segons UNE EN 1627, obertura mitjangant falleba de palanca, manilla acer inoxidable de seguretat i obertura de mi-
croventilacié. Incls p/p de material de fixacio, segellat perimetral del junt entre marc i obra, per mitja d'un cordé de
silicona neutra i junta expansiva i ajust final a l'obra. Elaborada en taller. Totalment muntada i provada per I'empre-
sa instal-ladora mitjangant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

Inclou: Col'locacio de la fusteria. Segellat de junts perimetrals. Ajust final de les fulles. Realitzacié de proves de
servei.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentaci6 grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projec-

Porta de fusta de pi, quatre fulles practicables amb obertura ca 1.298,000 1.298,00
Kit de pany de seguretat per fusteria de fusta 23,250 23,25
Cartutx de massilla de silicona neutra. 3,130 2,07
Oficial 12 fuster. 23,110 41,88
Ajudant fuster. 19,880 18,01
Medis auxiliars 1.383,200 27,66

TOTAL PARTIDA 1.410,87




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATRO

LCP060ch

mt24gen035npb
mt23var010b
mt15sja100
mo017

mo058

%0200

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE

CENTIMOS
NECO010c

mt16bio020dbc
mo095
%0200

U

1,000 U
2,000 U
0,660 U
2,340 h
1,170 h
2,000 %

m

1,100 m
0,070 h
2,000 %

D%?h 35 bor JCHENTA Y SIETE CENTIMOS

» £ ILLES BALEARS

Porta de de fusta de pi, (P2) quatre fulles prac licables amb obe

Subministrament i muntatge de porta de fustadefpi?1.11.2018 11/10343/18 1 exterior i fixo su-
perior, dimensions totals 5561x3372 mm, fulles 5p61x2100 mm, perfils de 68 mm d'amplada miniina, composta de
marc, fulles amb moltilura clasica, rivets, galze afmb pendent del 5% Se@f litat Bl desguas tapajw nts de fusta
massissa 70x15 mm i escopidor en el perfi |nfer|qr {ainb*Capariiat pen kbt i ebiidrament amb gruix minim de
24 mm, coeficient de transmissio termica del marS 5 At carr ASI0CEaur o r o1 Po655C 1 tar T osans lassificacid a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE EN 12207, classificacié a I'estanquitat a 'aigua classe E1200, segons
UNE EN 12208 i classificacié a la resisténcia a la forga del vent classe 5, segons UNE EN 12210, acabat mitjan-
cant sistema de vernissat transllucid, ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1,
segons UNE EN 1627, obertura mitjangant falleba de palanca, manilla acer inoxidable de seguretat i obertura de mi-
croventilacio. Inclus p/p de material de fixacié, segellat perimetral del junt entre marc i obra, per mitja d'un cordd de
silicona neutra i junta expansiva i ajust final a l'obra. Elaborada en taller. Totalment muntada i provada per I'empre-
sa instal-ladora mitjangant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

Inclou: Col'locaci¢ de la fusteria. Segellat de junts perimetrals. Ajust final de les fulles. Realitzacié de proves de
servei.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentaci6 grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projec-
te.

i igg

am;a
Bt

Porta de fusta de pi, quatre fulles practicables amb obertura ca 1.298,000 1.298,00

Kit de pany de seguretat per fusteria de fusta 23,250 46,50

Cartutx de massilla de silicona neutra. 3,130 2,07

Oficial 12 fuster. 23,110 54,08

Ajudant fuster. 19,880 23,26

Medis auxiliars 1.423,900 28,48
TOTAL PARTIDA

Segellat mitja de fusteria per garantir I'estanqueitat amb cinta

Segellat mitja de fusteria per garantir 'estanqueitat amb cinta precomprimida Contenga Finden EXO de Proclima o
equivalent, 22/8-15 formada per escuma de poliureta tou de cél-lules obertes amb imprimacié polimérica; Valor
Sd<0,5m, Permeabilitat en junta segons EN 1026, a<0,1 m3/[(h*m*(daPa)], seguretat a pluges torrencials segon
EN 1027: Exigéncies complides fins 600 Pa, revocable; Collocacio previa al muntatge de la fusteria perimetral-
ment seguint les instruccions del fabricant.

Inclou: Neteja del suport de restes de material repelents i pols i preparacié de la superficie.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

Cinta precomprimida Contenga Finden EXO o equivalent de 20 mm 2,107 2,32

Ajudant muntador d'estructura de fusta. 19,880 1,39

Medis auxiliars 3,700 0,07
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

CAPITULO 007 VIDRES
LvCo010 m?
mt21veg020ara 1,006 m?
mt21vva015 0,580 U
mt21vva021 1,000 U
mo055 0,694 h
mo110 0,694 h
%0200 2,000 %

Doble envidriament trempat, 4/16/4, fixat sobre fusteria amb fal

Subministrament i col-locacié de doble envidriament trempat, conjunt format per vidre exterior Float incolor de 4
mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 16 mm, i vidre interior
trempat incolor de 4 mm d'espessor, fixat sobre fusteria amb sola mitjangant falques de recolzament perimetrals i
laterals, segellat en fred amb silicona sintética incolora, compatible amb el material suport. Inclus talls del vidre,
collocacio de rivets i senyalitzacié de les fulles.

Inclou: Col*locacio, calgat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat. Senyalitzacié de les fu-
lles.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie de fusteria a envidrar, segons documentacio grafica de Projecte, incloent
en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.

Criteri de mesura d'obra: S'amidara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte, sumant,
per a cadascuna de les peces, la superficie resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les seves arestes a mul-

Doble envidriament trempat, conjunt format per vidre exterior Fl 63,500 63,88

Cartutx de silicona sintetica incolora de 310 ml (rendiment apro 3,730 2,16

Material auxiliar per la col-locacié de vidres. 1,260 1,26

Oficial 12 vidrier. 24,960 17,32

Ajudant vidrier. 21,470 14,90

Medis auxiliars 99,500 1,99
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

CAPITULO 008 FERRERIA
1SB020b m
mt36¢zr020d 1,100 m
mt36¢zr021 0,500 U
mt36¢zr030 0,250 U
mo008 0,140 h
mo107 0,140 h

%0200

2,000 %

Tub baixant circular de zinctitani "RHEINZINK" natural o equival
Tub baixant circular de zinctitani "RHEINZINK" natural o equivalent, electrosoldat per alta freqiiéncia, de @ 100 mm,

Tub baixant circular de zinctitani "RHEINZINK" natural, electros 10,510 11,56
Suport universal, per a tubs de baixant "RHEINZINK", d'acer inox 3,500 1,75
Material auxiliar per a canalons i baixants d'instal-lacions d'e 5,920 1,48
Oficial 12 lampista. 23,110 3,24
Ajudant lampista. 19,880 2,78
Medis auxiliars 20,800 0,42

1.452,39

3,78

101,51
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS ron VEINTITRFS CENTIMOS
1SB021b m  Baixant de la xarxa d'evacuacié d'aigiies pluv alZlul l\ 11/10343/18

Baixant de la xarxa d'evacuaci6 d'aigiies pluvials) formada per tubg%ff@rrg Trplattgns de 110 mm de diametre,
mt36bfg400b 1,000 U Material auxiliar per a muntatge i subjeccio a I'obla ge,\es8aR r o 1000z010-vEH. Lie 101903 %840 0,91
mt36bfg010t 1,000 m  Tub de foneria gris, de 110 mm de diametre i 3,5Imm de gruixgifiwww.coaib.orgicsy 23 780 23,78
mo008 0!629 h Oficial 12 Iampista. DDCC1C3AFA34OC624F2AC91F9653C1567FZ§§B‘3\§ 14!54
mo107 0,314 h  Ajudant lampista. 19,880 6,24
%0200 2,000 %  Medis auxiliars 45,500 0,91

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
1ISC010b Canalo circular de zinctitani, "RHEINZINK" natural o equivalent,

Canalé circular de zinctitani, "RHEINZINK" natural o equivalent, de desenvolupament 333 mm, 0,65 mm de gruix i
mt36czr010ba 1,100 m  Canalé circular de zinctitani, "RHEINZINK" natural, de desenvolu 9,600 10,56
mt36¢zr030 0,250 U Material auxiliar per a canalons i baixants d'instal-lacions d'e 5,920 1,48
mo008 0,380 h  Oficial 12 lampista. 23,110 8,78
mo107 0,380 h  Ajudant lampista. 19,880 7,55
%0200 2,000 %  Medis auxiliars 28,400 0,57

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
FDD010b m  Barana de fagana en forma recta, de 100 cm d'altura, formada per

Barana de fagana en forma recta, de 100 cm d'altura, formada per: bastidor compost de barana superior i inferior de
platina de perfil massis d'acer laminat en calent de 40x10 mm i muntants de llistd quadrat de perfil massis d'acer la-
minat en calent de 18x18 mm amb una separacié de 100 cm entre si; pany per reblert dels buits del bastidor com-
post de barrots verticals de rod6 de perfil massis d'acer laminat en calent de diametre 10 mm amb una separacio
de 10 cm i passamans de fusta de tola, per envernissar, de 65x70 mm de seccid, fixat mitjangant suports de qua-

mt26aac010ad 2,100 m  Llistd quadrat de perfil massis d'acer laminat en calent de 18x1 6,130 12,87
mt26aac010bj 2,100 m  Platina de perfil massis d'acer laminat en calent de 40x10 mm, m 6,520 13,69
mt26aac010dn 9,000 m  Rodé de perfil massis d'acer laminat en calent de diametre 10 mm 3,150 28,35
mt22dpa005e 1,050 m  Passamans de fusta de tola per envemissar, de 65x70 mm de secci 27,280 28,64
mt26aaa035a 4,000 U  Ancoratge mecanic amb cargol de cap aixamfranat amb estrella int 1,250 5,00
mt27pfi050 0,160 kg  Emprimacié SHOP-PRIMER a base de resines pigmentades amb 9,950 1,59
mq08s01020 0,105 h  Equip i elements auxiliars per soldadura electrica. 3,100 0,33
mo018 0,468 h Oficial 12 serraller. 23,110 10,82
mo059 0,234 h  Ajudant serraller. 19,880 4,65
mo017 0,117 h  Oficial 12 fuster. 23,110 2,70
mo058 0,234 h  Ajudant fuster. 19,880 4,65
%0200 2,000 %  Medis auxiliars 113,300 2,27
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

FDD010B2 m  Recol.locacié de barana retirada, recta de 100cm

mt26aaa035a 4,000 U  Ancoratge mecanic amb cargol de cap aixamfranat amb estrella int 1,250 5,00
mt27pfi050 0,160 kg  Emprimacié SHOP-PRIMER a base de resines pigmentades amb 9,950 1,59
mq08s01020 0,105 h  Equip i elements auxiliars per soldadura electrica. 3,100 0,33
mo018 0,468 h  Oficial 12 serraller. 23,110 10,82
mo059 0,234 h  Ajudant serraller. 19,880 4,65
mo017 0,117 h  Oficial 12 fuster. 23,110 2,70
mo058 0,234 h  Ajudant fuster. 19,880 4,65
%0200 2,000 %  Medis auxiliars 29,700 0,59

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

CAPITULO 009 PINTURA
RMB030b m?  Vernis a l'aigua, per a interiors, incolor, acabat brillant, sob
Formacio de capa de vemis a l'aigua, per a interiors, incolor, acabat brillant, sobre superficie de barana de fusta,
mitjangant aplicacié d'una ma de fons aqués protector, insecticida, fungicida i termicida, transparent i incolor, (rendi-
ment: 0,22 I/m?), com fixador de superficie i dues mans d'acabat amb vernis inodor a l'aigua a porus tancat, a ba-
se de polimers acrilics en dispersié aquosa, (rendiment: 0,055 I/m? cada ma), inclos p.p. de bastimentada. Fins i
tot preparacio del suport mitjancant escatat de la seva superficie i posterior neteja, abans de comengar l'aplicacié
de la ma d'emprimacié i de cada ma de vernis, encintat i tractament de juntes.
Inclou: Preparacio i neteja de la superficie suport. Aplicacié de la ma de fons. Aplicaci6 successiva, amb intervals
d'assecat, de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentaci6 grafica de Projecte, sense descomptar
buits, considerant la superficie que tanquen, definida per les seves dimensions maximes, per una sola cara.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte, per
mt27prj020a 0,220 | Fons aquds protector, insecticida, fungicida i termicida per a i 18,980 418
mt27baj010a 0,110 I Vernis a l'aigua per a interior, a porus tancat, acabat brillant 21,920 2,41
mo038 0,462 h  Oficial 12 pintor. 23,110 10,68
mo076 0,061 h  Ajudant pintor. 19,880 1,21

%0200 2,000 %  Medis auxiliars 18,500 0,37

21,23

46,38

28,94

115,56

30,33
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCH EALLLAQLE. .. 11/3Q343(18.5

RNE010b m?  Esmalt sintétic, color a escollir, acabat brillan}, sobre superf S

3 L ’ ellat
Formacié de capa d'esmalt sintétic, color a escolllr, acabathsillant, $§§m%;ﬁymﬁa1fﬂ_mg de/fesro-gace

cacio de dues mans d'emprimaci¢ anticorrosiva, ¢om fixador defsugeificiedadretesicantioxidant.

18,85
[0S

, mitjangant apli-
mb un espessor

minim de pel-licula seca de 45 microns per ma (reRu A RAEASHGR4RAEEI TGP LLEEERE esmalt sintétic a
base de resines alquidiques, amb un espessor minim de pel-licula seca de 35 microns per ma (rendiment: 0,08

I/m?), inlds p.p. de bastimentada, neteja i preparacit de la superficie a pintar, mitjangant metodes
deixar-la exempta de greixos, abans de comengar I'aplicacié de la 12 ma d'emprimacié.

manuals fins a

Inclou: Preparacié i neteja de la superficie suport. Aplicacié de dues mans d'emprimacié. Aplicacio de dues mans

d'acabat.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentaci6 grafica de Projecte, sense descomptar
buits, considerant la superficie que tanquen, definida per les seves dimensions maximes, per una sola cara.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte, per

1,07
3,09
8,39
722
0,40

20,17

mt27pfi010 0,222 | Emprimaci6 d'assecat rapid, formulada amb resines alquidiques mo 4,800
mt27ess120g 0,159 | Esmalt sintétic brillant per a interior a base de resines alcidi 19,420
mo038 0,363 h Oficial 12 pintor. 23,110
mo076 0,363 h  Ajudant pintor. 19,880
%0200 2,000 %  Medis auxiliars 19,800
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
RIP035b m? Pintura plastica amb textura llisa, color blanc, acabat mat, sob

Formacio de la capa de pintura plastica amb textura llisa, color blanc, acabat mat, sobre paraments horitzontals i
verticals interiors de guix projectat o plaques de guix laminat, mitiancant I'aplicacié d'una ma de fons de resines
acriliques en dispersi6 aquosa com fixador de superficie i dues mans d'acabat amb pintura plastica en dispersio
aquosa tipus Il segons UNE 48243 (rendiment: 0,187 I/m? cada ma), inclos p.p. de bastimentada i p/p de prepara-

ci6 del suport mitjangant neteja.
Inclou: Preparacié del suport. Aplicacié de la ma de fons. Aplicacié de les mans d'acabat.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentaci6 grafica de Projecte, amb el mateix cri-

teri que el suport base.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte, amb el

mt27pfj010a 0,180 | Emprimaci6 segelladora per a interior amb resines acriliques en 7,860

mt27pij040a 0,374 | Pintura plastica per a interior en dispersié aquosa, rentable, t 1,550

mo038 0,182 h Oficial 12 pintor. 23,110

mo076 0,022 h  Ajudant pintor. 19,880

%0200 2,000 %  Medis auxiliars 6,600
TOTAL PARTIDA

1,41
0,58
4,21
0,44
0,13

6,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

RNE010c Kg Pintat amb esmalt sintétic, color a escollir, acabat brillant, s

Formacio de capa d'esmalt sintétic, color a escollir, acabat brillant, sobre superficie d'acer laminat en estructures
metal-liques, mitiangant aplicacié de dues mans d'emprimacio anticorrosiva, com fixador de superficie i protector
antioxidant, amb un espessor minim de pel-licula seca de 45 microns per ma i dues mans d'acabat amb esmalt
sintétic a base de resines alquidiques, amb un espessor minim de pel-licula seca de 35 microns per ma. Inclis ne-
teja i preparaci6 de la superficie a pintar, mitjangant métodes manuals fins a deixar-la exempta de greixos, abans

de comengar l'aplicacié de la 12 ma d'emprimacid, inclos p.p. de bastimentada.

Inclou: Preparacio i neteja de la superficie suport. Aplicacié de dues mans d'emprimacié. Aplicacié de dues mans

d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentaci6 grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte.

mt27pfi010 0,020 | Emprimaci6 d'assecat rapid, formulada amb resines alquidiques mo 4,800

mt27ess120g 0,010 1 Esmalt sintétic brillant per a interior a base de resines alcidi 19,420

mo038 0,006 h Oficial 12 pintor. 23,110

%0200 2,000 %  Medis auxiliars 0,400
TOTAL PARTIDA

0,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

RNE010d kg Pintura ignifuga de resines de polimerizacié especials
Formacio de pintura ignifuga R30, acabat brillant, en repas sobre superficie d'acer laminat en es-

tructures metal-liques de recapte, mitjancant dues mans d'acabat a base de resines de polimeracio,
Inclus neteja i preparacié de la superficie a pintar, mitjangant metodes manuals fins a deixar-la exempta de

greixos, abans de comencar |'aplicacio i p.p. de bastimentada.
Inclou: Preparacio i neteja de la superficie suport. Aplicacié de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentaci6 grafica de Projecte.

mt27ess120g2 0,010 | Pintura ignifuga 19,420

mo038 0,002 h  Oficial 12 pintor. 23,110

%0200 2,000 %  Medis auxiliars 0,200
TOTAL PARTIDA

0,19
0,05
0,00

0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

CAPITULO 010 INSTAL-LACIONS



11120b U
mt34tuf020to 1,000 U
mo003 0,300 h
mo102 0,300 h
%0200 2,000 %

Instal-laci6 de lluminaries suspeses desmuntade
bastimentada, replanteig, muntatge, connexionat|i
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitatg p
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre
Material de conexié

Oficial 12 electricista.
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dun:l'ats rea%en:!'executa]des segon S4 %[4(;6 ITICe
Segellat 12,690

{Ley 25/2009. R.D. 100072010-MEH. Llei 10/19928ARD

Eatgrjaﬁger\nﬂvg situacio i p.p. de

hitp :iiwww.coaib.orgicsv 10 29N

Ajudant electricista.
Medis auxiliars

DDCC1C3AFA340C624F2AC91F9653C1567F788B
8600

TOTAL PARTIDA

“jecte.
cions de Projec-
12,69
6,93
5,96
0,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NUEVE CENTIMOS

CAPITULO 011 CONTROL DE QUALITAT

XMS020b U
mt49sld050 1,000 U
%0200 2,000 %

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CENTIMOS

D50MB505 ud
U50EB505 1,000 ud
%Cl 7,000 %

Assaig no destructiu sobre una unié soldada,

mitjangant inspecci

Assaig no destructiu a realitzar per laboratori acreditat a I'area técnica corresponent, sobre una unié soldada en es-
tructura metal-lica, mitiangant inspeccié liquids penetrants per a la determinacié de les imperfeccions de la unio,
desplagament a obra i informe de resultats, inclos p.p. de bastimentada.
Inclou: Desplagament a obra. Realitzaci6 dels assaigos. Redaccié d'informe del resultat del assaig realitzat.

Criteri d'amidament de projecte: Jornada d'assaig a realitzar, segons documentacié del Pla de control de qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la jornada completa d'assaigs realitzats per laboratori acreditat segons espe-

Jornada d'assaigs no destructiu sobre una uni6 soldada, mitjanga

Medis auxiliars

290,000
290,000

TOTAL PARTIDA

290,00
5,80

INSPECCION DE SOLDADURAS POR ULTRASONIDOS
ud. Visita e inspeccion de soldaduras por ultrasonidos, aplicando sobre un minimo de 10 cordones, incluso p.p. de

Inspeccion de soldaduras por ultrasonidos
Costes indirectos..(s/total)

260,000
260,000

TOTAL PARTIDA

260,00
18,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CENTIMOS

CAPITULO 012 SEGURETAT | SALUT

YID010b U

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

Seguretat i salut
Ver Estudio Seguretat i Salut.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA

26,09

295,80

278,20

4.830,22
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3. Pressupost seguretat i salut (Inclos dins I'Estudi de Segu|r%‘ ARQUITECTES
Z» ZILLES BALEARS
El preu execucio material de Seguretat i Salut és de  4.830D.272€ inclas i decslnssat a I'Fstidi de Seguretat i Salut
P ral ae >eg 21112618 11)16343/18 g
anex a la documentacio técnica.
Segellat

, . {Ley 25/2009. R.D. 1000/2010 MI’I i, Llei 10/1998-CAIB}

4. Resum per capitols i pressupost de contrata hitp :ifwww.coaib.orgicsv

1B2568EC49638D6A2C217EEDDBE92F88FB1FDA12

4.1. Preu execucio material

El preu execucié material de les obres consistents en reforma i ampliacié de coberta del poliesportiu de
Valldemossa és de DOS-CENTS VUITANTA VUIT MIL VUIT-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES
CENTIMS.

PREU EXECUCIO MATERIAL

1 DEMOLICIONS 47.233,44 €
2 ESTRUCTURA METALICA 44.739,32 £
3 COBERTA 108.183,56 €
4 RAM DE PALETA 12.238,00 €
5 PAVIMENTS 30.772,63 €
6 FUSTERIA 12.104,67 €
7 VIDRES 12.975,31 €
8 FERRERIA 6.881,54 €
9 PINTURA 6.964,33 €
10 INSTAL.LACIONS 234,81 €
11 CONTROL DE QUALITAT 1.739,60 €
12 SEGURETAT | SALUT (segons Estudi Seguretat) 4.830,22 €
TOTAL PEM 288.897,43 €

4.2. Preu execucio de contrata

El pressupost de contractacié de I'obra és el segiient:

PEM 288.897,43€
GG (%) 13 37.556,67 €

BI(%) 6 17.333,85 €

TOTAL PARCIAL 343.787,94 €

IVA (%) 21 72.195,47 €

TOTAL PRESSUPOST 415.983,41 €
CANON ABOCADOR 6.758,81 €

(Segons fitxa residuus)

PRESSUPOST TOTAL OBRA 422.742,22 €

Valldemossa a setembre de 2018,

Signat Rosa Alberti Oliver, arqutiecta



